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	                                                                    1. Общая частъ.
1.1. Раздел 1 настоящего проекта автоматические установки порошкового пожаротушения, и охранно-пожарной сигнализации разработан ООО "Спецавтоматика" г.Иваново (лицензия №1/01841, срок действия до 15.07.2008г.) на основании задания на проектирование и договора №303/07 заключенного с ИП Харитоновым А.А.
1.2. Исходными данными для проектирования послужили чертежи, выданные «Заказчиком».

1.3.  Проект разработан в соответствии с требованиями:
     СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";
     НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией";
     НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования";
     СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"
     РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

1.4. При проектировании приняты проектные решения, оборудование и материалы, соответствующие последним достижениям отечественной науки и техники.
1.5. Монтаж установок пожаротушения и пожарной сигнализации выполнять в   соответствии с  ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы  охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и  приемки работ».

1.6. Системы вентиляции должны быть выполнены с соблюдением разделов 4 и 9 СНиП 2.04.02-89*.

                   2. Краткая характеристика объекта
2.1. Пристройка к зданию состоит из четырех надземных этажей и подвала.
     Здание отапливаемое. Помещения коридоров обеденного и торговых залов отделаны подвесными потолками.

     Характеристика защищаемых помещений приведена в приложении  к заданию на проектирование.
3. Основные проектные решения

3.1. Автоматическая установка порошкового пожаротушения.
3.1.1. Согласно НПБ 110-03 данным разделом проекта предусматривается защита автоматическими установками порошкового пожаротушения всех помещений пристройки, за исключением помещений с мокрыми процессами, венткамер и др. помещений, в которых отсутствуют горючие материалы (категорий В4 и Д по пожарной опасности).
3.1.2. При выборе вариантов и способов пожаротушения помещений рассмотрены следующие основные факторы:

     пожароопасность веществ и материалов, находящихся в защищаемых помещениях;
     возможность распространения пожара в защищаемых помещениях;

     строительные конструкции;

     источники водоснабжения и энергосбережения.


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Взам. нив. N
	
	

	
	Подпись и дата
	
	


	
	Инв. N подл.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	303/07П-АПТ.ПЗ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Кол.
	Лист
	N док
	Подпись
	Дата
	
	


	
	
	
	3.1.3. На основании анализа данных факторов и требований нормативно- технических документов для тушения пожара в защищаемых помещениях запроектированы установки автоматические порошкового пожаротушения на основе модулей («Тунгус-6» и «Тунгус-2»), предназначенные для обнаружения, автоматического тушения пожара и выдачи сигнала пожарной тревоги в помещение с круглосуточным дежурством – помещение пультовой на отм. минус 3,900 между осями 7-10, А-В.
3.1.4. В качестве огнетушащего вещества в защищаемых помещениях принят огнетушащий порошок «ИСТО-1» по ТУ 2149-001-54572789-00, предназначенный для тушения пожаров класса А, В, С и электроустановок под напряжением до 1000В.
     Огнетушащий порошок «ИСТО-1» имеет сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.УП001.В03846, сертификат соответствия № РОСС.RU.0001.11ББ02, гигиеническое заключение № 22.01.03.214.П.000429.04.04.

     По степени воздействия на организм человека порошок «ИСТО-1» относится к малоопасным веществам IV класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

     Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз – слабо выражено; на кожу – отсутствует. Применяемый порошковый состав не токсичен, в сухом виде не оказывает коррозионного воздействия на металлы. После пожара порошок может быть удален с помощью пылесоса или смыт водой.

3.1.5. В качестве модулей приняты модули порошкового пожаротушения: МПП(Н)-6И-ГЭ-У2 («Тунгус-6») - потолочного и настенного крепления (по ТУ 4854-010-54572789-05); МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 («Тунгус-2») – потолочного и настенного крепления (по ТУ 4854-007-54572789-03).

     Модули являются изделиями многоразового использования.
     Модуль состоит из корпуса, в котором размещаются огнетушащий порошок и источник холодного газа (ИХГ) с воспламенителем и аэратором для псевдосжижения порошка. В нижней части корпуса находится насадок-распылитель с мембраной, в верхней части модули снабжены кронштейнами: для потолочного или настенного крепления.

     Электрозапуск модулей осуществляется импульсом тока не менее 120 мА, длительностью не менее 0,11 с. Напряжение на контактах должно быть не менее 1,9В.
     Модуль является основным элементом автоматических установок порошкового пожаротушения, включающих в себя приборы приемно-контрольные, шлейфы сигнализации с пожарными извещателями и формирователи сигнала пуска.

     Производство модулей сертифицировано в соответствии с требованиями международной системы качества ИСО-9001.

3.1.6. Все защищаемые помещения распределены по направлениям, каждое из которых защищает одно помещение.

     Нумерация направлений является продолжением нумерации направлений в зданиях лит. Г и лит. В1.

     Распределение помещений по направлениям и основные характеристики установок смотри чертеж 303/07-АПТ1 лист 2 «Общие данные».
3.1.7. Согласно п.8.23. НПБ 88-2001* разделом проекта предусмотрен 100% запас комплектующих (источники холодного газа и мембраны насадков-распылителей модулей и порошка «ИСТО-1») для замены в установке, защищающей наибольшее направление.

     Запас должен храниться на складе объекта в соответствии с требованиями ТУ на порошок и источник холодного газа.

     Перезарядку модулей следует производить на станциях технического обслуживания модулей, имеющих лицензию Гсударственной противопожарной службы на проведение работ данного вида.

     Допускается отсутствие запаса на объекте, если заключен договор о сервисном обслуживании установки.

3.1.8. Согласно паспорту на модули быстродействие (время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент модуля до момента начала выхода
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	огнетушащего порошка из модуля) составляет не более 10 с, время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка) составляет не более 1 секунды.

3.2. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации

3.2.1. В целях исключения ложных срабатываний установок пожаротушения для обнаружения загорания в защищаемых помещениях запроектированы извещатели двух типов: тепловые максимально-дифференциальные, тип «С2000-ИП»;

            дымовые аналогово-адресные, тип «ДИП-34А».

3.2.2. В защищаемых помещениях предусмотрено два вида электрического пуска:

автоматический – при срабатывании извещателей теплового и дымового;
дистанционный – осуществляется оператором из помещения пультовой.

3.2.3. Отключение автоматического пуска установок при нахождении людей в защищаемых помещениях производится оператором из помещения пультовой.

     Выпуск порошка предусмотрен через 30 секунд после включения в защищаемом помещении звуковой и световой сигнализации о начале пожара и подачи командных импульсов на отключение вентиляции.

3.2.4. Для управления установками порошкового пожаротушения и сигнализации об их работе используется система «Орион» фирмы «Болид», в состав которого входят:

     пульты контроля и управления «С2000»;

     персональный компьютер с программным обеспечением АРМ «С2000»;

     световые оповещатели «Блик-С-12»;
     контроллер двухпроводной линии связи «С2000-СП1»;

     световые табло (ОС) «Автоматика отключена» и «Автоматика включена»;

     исполнительные релейные блоки «С2000-СП1»;

     преобразователи интерфейса (ПИ) «С2000-ПИ»;

     источники резервного питания «РИП-12».

                                           4. Принцип работы установок.
4.1. Защищаемые помещения разделены по зонам, в каждую из которых входят: модуль пожаротушения, тепловой и дымовой датчики. Количество зон соответствует количеству модулей.

     Позонная разбивка защищаемых помещений и текущее состояние датчиков выводятся на монитор компьютера оператора пультовой.

     По тепловым извещателям контролируется скорость нарастания температуры, по дымовым – задымленность оптической камеры.

     При повышении температуры на 80 за 0,1 с от теплового извещателя поступает сигнал «Пожар».
Через 30 секунд (время эвакуации людей) после подачи сигнала "Пожар", отключается предупредительная сигнализация "Порошок - уходи" и включается световая  сигнализация "Порошок - не входи!".  Блоки контрольно-пусковые "С2000-КПБ" формируют командный 

импульс в схему автоматического пуска модуля порошкового пожаротушения в отсек пожара. На выводы электровоспламенителей модулей МПП-(Н) подаётся напряжение. 

После чего в источниках холодного газа (ИГХ) генерируется газ, который вспушивает огнетушащий порошок и создаёт давление внутри корпуса модуля, достаточное для вскрытия мембраны и выброса через насадок - распылитель струи огнетушащего порошка в зону горения.

4.3 Отключение автоматического пуска установки происходит при открывании дверей в подсобные помещения при срабатывании датчиков положения входных дверей. 

4.4. Восстановление автоматического пуска осуществляется оператором из помещения охраны.
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	4. 5. При срабатывании ручных пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации формируется извещение о пожаре. Командный импульс формируется только на отключение общеобменной вентиляции.

                                                  5. Расчет установок.

5.1. Расчёт установок  порошкового пожаротушения произведён в соответствии с НПБ 88-2001* исходя из величин площадей и конструктивных особенностей защищаемых помещений, видов основных горючих материалов и характеристик модулей.

Результаты расчета приведены в таблице.

Этаж (отметка)
        Номер             направления
Количество модулей "Тунгус-6", шт
Количество модулей "Тунгус-2", шт
Подвальный
(минус 4.200)

7
8

9

10

11

12
1

-

-

-

-
1

1

1

1

Первый (0.000)
12
13

15
-

-

1

Второй (4.200)
14
18
-

Третий (8.400)
15
18
-
Четвертый (12.600)
16
18
-
Итого:
с 7 по 16
82
5
5.2. Запас комплектующих и порошка принят для замены в установке, защищающей наибольшее направление:
     направление 14 – для 18 модулей «Тунгус-6»;

     направление 9 – для 1 модуля «Тунгус-2».

                                                              6. Охрана труда.
6.1. При монтаже установки следует руководствоваться требованиями главы СНиП III-4-80 в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

     электромонтажные работы;

     электросварочные и газопламенные работы;

     погрузочно-разгрузочные работы;

     эксплуатация технологической оснастки и инструмента;

     монтажные работы;

     испытание оборудования.

     При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования         СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

     При работе со пистолетом ПЦ-84 необходимо соблюдать требования     “Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных, специальных и строительных работ” ВСН 410-80.

    При производстве с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007-75.

    При работе с клеями необходимо соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
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	     При эксплуатации установок пожаротушения необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки; РД 25.964-90 “Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ”; “Правилами технической эксплуатации электроустановок и потребителей”; “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ).

6.4. К обслуживанию установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.

6.5.  При эксплуатации установок пожаротушения  должны выполняться следующие основные правила:

ремонтные работы производить при отсутствии давления в ремонтируемом узле;

     все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установок производить

только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего                    и защитного заземления (зануления);

     все работы производить исправным инструментом;

     очистку и окраску производить после снятия напряжения с близлежащих токоведущих   элементов;

     устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить после            отключения установок от источников питания;

     при ремонтных работах, в случаях необходимости, должны применяться переносные            светильники на напряжение не выше 12В.

6.6. При эксплуатации установок запрещается:

· производить регулировочные и ремонтные работы без отключения автоматического пуска установки;

· при завертывании резьбовых соединений пользоваться ключами с удлиненными рукоятками;

· производить ремонт, пока из ремонтируемых участков и узлов не удалено огнетушащее вещество и не произведена продувка их сжатым воздухом;

· применять при ремонте трубы и арматуру, не имеющие сертификатов и паспортов или не проверенных на прочность гидравлическим давлением.

6.7. Ремонт установок должен производиться под наблюдением лиц, ответственных за её эксплуатацию.

6.8. Не допускается:

- хранение модулей МПП-(Н) вблизи нагревательных приборов;

- воздействие на модуль атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействие агрессивных сред, влаги;

- нанесение ударов по корпусу модуля и источнику холодного газа;

- разборка модуля за исключением работ по техническому обслуживанию согласно 

разделу 7 паспорта на модуль МПП-(Н);

- эксплуатация модуля при повреждении корпуса (вмятин, трещин, сквозные отверстия).

6.9. До подключения модуля концы выводов электровоспламенителя должны быть замкнуты путём скручивания не менее чем два витка и опломбированы.

6.10. При обнаружении дефектов модуля (вмятины, трещины, сквозные отверстия) в процессе эксплуатации или после окончания назначенного срока службы модуль подлежит отправке на предприятие изготовитель для утилизации.

6.11. При эксплуатации модуль пожаро и взрывобезопасен.

6.12. Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей и с учётом требований РД009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. 
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	                             7. Утилизация огнетушащего порошка.
7.1. Основным составляющим порошка "ИСТО-1" являются вещества, которые широко используются в качестве минеральных удобрений (аммофос, сульфат аммония). Инертные компоненты (корунд, белая сажа) в воде и кислотах нерастворимы, поэтому порошок, непригодный для дальнейшей эксплуатации согласно инструкции "Утилизация и регенерация огнетушащих порошков", ВНИИПО МВД, 1988г., подлежит утилизации путём использования в качестве составной части минеральных удобрений.

7.2. Огнетушащий порошок "ИСТО-1" не оказывает вредного воздействия на тело и одежду человека и не вызывает порчу имущества.

7.3. Для удаления продуктов горения и порошка, витающего в воздухе, после окончания работы установки необходимо использовать вытяжную вентиляцию. Допускается для этой цели применять  передвижные вентиляционные установки.

     Осевший порошок удаляется пылесосом или влажной уборкой.
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