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	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  проектом мероприятий. 

  Проект автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнен по договору заключен​ному с ОАО «Завод спецавтоматика»
   Настоящая часть проекта выполнена в объеме СНБ 2.02.05-04 «Пожарная автоматика» и предусматривает:

- автоматический и дистанционный пуск установки;

- отключение автоматического пуска при наличии людей в защищаемом помещении;

- выдачу командных импульсов на отключение вентсистем и включение оповещения при возникновении пожара;

- сигнализацию о возникновении пожара, о срабатывании установки и о состоянии основных ее элементов;

- заземление электрооборудования установки.

Учтены требования следующих нормативно-технических документов:

При разработке проекта были использованы следующие нормативно- тех​нические документы:

СНБ 1.03.02-96  «Состав, порядок разработки и согласования  проектной документации в строительстве»;

СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре»

ПУЭ «Правила устройства электроустановок», шестое издание;

        СНБ 2.02.05-04 «Пожарная автоматика»;

        НПБ 15-2004 «Область применения систем пожарной сигнализации и    систем пожаротушения»

        ГОСТ 30331.3-95 (МЭК.364-4-41-92) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электриче​ским током».
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	2. РАБОТА УСТАНОВКИ

Выбор технических средств автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) произведен на основании анализа конструктивно-строительных характеристик и назначения помещений, с учетом требований технического задания, нормативных и руководящих документов, тактико-технических характеристик и стоимости оборудования.

Пожарная сигнализация на объекте организована на базе  прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП «Березина УКА 12.5/1 исп. ПС».
Возникновение пожара в защищаемых помещениях фиксируется с помощью автоматических дымовых пожарных извещателей ИП 212-5М, тепловых пожарных извещателей ИП 105-03/2. На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели АС-05 на высоте 1.5 м от уровня пола.

При срабатывании  пожарного извещателя, прибор ППКП выдает сигнал «Пожар», включается световая и звуковая сигнализация, оповещая о возникновении пожара и о необходимости эвакуации из защищаемых помещений.
Установкой порошкового пожаротушения защищается помещение авторемонтной мастерской. В защищаемом помещении предусматривается метод тушения по всей площади.
 Система порошкового пожаротушения выполнена с использованием прибора приемно-контрольного пожарного и управления «Березина УКА 12.5/1 исп. 24 АТ» и модулей порошкового пожаротушения «Ураган 1». У входа в защищаемое помещение устанавливаются оповещатели световые «Порошок не входи»,  внутри помещения – оповещатели «Порошок уходи» (оповещатель должен быть виден из любой точки помещения), и кнопка дистанционного пуска ПДП. На входных дверях монтируется датчики, отключающие автоматику.
Модуль порошкового пожаротушения «Ураган-1» содержит корпус  вместимостью 6 л, в котором размещаются огнетушащий порошок  и источник холодного газа с электровоспламенителем и аэратором для псевдоожижения порошка. В нижней части корпуса находится устройство с предохранительно-выпускным клапаном и распылителем порошка. В верхней части модуль снабжен скобой  и кронштейном  для крепления к потолочному перекрытию.

Срабатывание модуля происходит от электрического импульса, подаваемого на выводы электровоспламенителя, в источнике холодного газа начинается интенсивное газовыделение, приводящее к нарастанию давления внутри корпуса, вскрытию клапана и выбросу огнетушащего порошока в зону горени
Контроль и управление системами пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения осуществляется посредством пульта управления «Березина УКП 10/1-8 ПС4», установленным в проходной.

Проектом предусмотрены сухие контакты для подключения ретранслятора системы мониторинга «Дисконт». 

Согласно СНБ 2.02.02-1 на объекте предусматривается система оповещения о пожаре с автоматическим и ручным пуском типа СО-2.
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	Система оповещения о пожаре организована на базе оборудования Танго: «Танго-ПУ/БП-8», «Танго ПУ/ЗК», в качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО12С/1 с надписью «Выход», транспаранты световые АСТО12/1 с надписью «Выход».

3. РАСЧЕТ УСТАНОВКИ.
     Расчет установки выполнен в соответствии с СНБ 2.02.05-04.

     Количество модулей порошкового пожаротушения «Ураган-1», необходимое для защиты площади помещения N, шт, определяется по формуле:
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где   Sy – площади защищаемого помещения, м2. Sy=174 м2.

Sн – площадь, защищаемая одним МПП, м2. Sн=17 м2.

k1 – коэффициент неравномерности распыления порошка. При высоте от       3 до 4м  k1=1,1.

k2 – коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения площади, затененной оборудованием   Sз, м2, к защищаемой площади Sу, м2. 

k3 – коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффектив-ности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне. k3=1,0.

k4 – коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. k4=1,0.
Расчет установки выполнен в соответствии с СНБ 2.02.05-04.

      Результаты расчетов сведены в таблицу:

№ направ-ления

Наименование

защищаемых помещений

Защищаемая          площадь, м2
Площадь,    защищаемая одним модулем, м2
Тип модуля

Количество модулей (основное), шт

1

Авторемонтная мастерская
174

17

«Ураган-1»
12
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	4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Извещатели пожарной сигнализации устанавливаются в защищаемых помещениях на перекрытиях на расстоянии не более 9м друг от друга – ИП212-5М; не более 4м.  – ИП 105-03/2, ручные извещатели АС-05 устанавливаются на стене, на высоте 1,5м от пола у эвакуационных выходов. 

Приборы "УКА 12.5/1 исп. ПС", "УКА 12.5/1 исп. 24 АТ", "Танго ПУ/ЗК", источник питания ИРПА 124 исп. БП установить в кабинете.
Приборы "УКП 10/1-8 ПС4", "Танго ПУ/БП-8" установить в проходной. Место установки уточить при монтаже.

Модули порошкового пожаротушения «Ураган 1» устанавливаются в авторемонтной мастерской на перекрытии на отм. +4.100.
У входа в помещения, защищаемые установкой пожаротушения, устанавливаются оповещатели световые «Порошок не входи»,  внутри помещений – оповещатели «Порошок уходи» (оповещатель должен быть виден из любой точки помещения), и кнопка дистанционного пуска ПДП. На входных дверях монтируется датчики, отключающие автоматику.

Монтаж установки пожаротушения должен производиться в соответствии  с проектной документацией, отраслевыми и ведомственными нормами, требованиями технической документации заводов изготовителей оборудования и приборов, и на основании проекта производства работ, выполненного монтажной организацией.  
5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Установки порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре являются потребителем 1 категории и требуют двух независимых источников питания.

Для питания установок необходимо применить источник резервного питания ИРПА 124 исп. БП (24В, 2.7А)  
            Расчет емкости аккумулятора:

Источник питания VZ1 ИРПА 124 исп. БП (24 В, 2.7А)      
[image: image2.emf]Кол.Iд.,мА Iт.,мА

1 60 100 1 * 60 =60 1 * 100 =100

1 50 70 1 * 50 =50 1 * 70 =70

1 40 60 1 * 40 =40 1 * 60 =60

12 0 120 12 * 0 =0 12 * 120 =1440

1 60 80 1 * 60 =60 1 * 80 =80

1 80 160 1 * 80 =80 1 * 160 =160

8 0 60 8 * 0 =0 8 * 60 =480

6 0 30 6 * 0 =0 6 * 30 =180

290 =2570

Рассчитаем емкость С аккумуляторной батареи, обеспечивающую питание 

электроприемников в течение  24ч. в дежурном режиме и 3ч. в режиме тревоги:

С= 0,290*24+ 2,570*3= 14,67Ахч

Выбираем емкость АКБ, равную 18 А.ч

АСТО 12/1

Iд.max. Iт.max.

Iд.max.,мА Наименование Iт.max.,мА

УКП 10/1-8 ПС4

УКА 12.5/1 исп. АТ

УКА 12.5/1 исп. ПС

УРАГАН 1

Танго ПУ/БП-8

Танго ПУ/ЗК

АСТО 12С/1
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	6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ

Шлейфы пожарных извещателей прокладываются по стенам и потолкам в коробе и открыто кабелем КСВВ.

Расстояние от шлейфов ПС до силовых линий должно быть не менее 0.5 м.

Сеть оповещения о пожаре выполняется проводом ПВС 2х1.0.

Электропитание осуществляется кабелем ВВГ
Сети сигнализации и управления установки порошкового пожаротушения

выполняются проводом ПВС 2х1.0.

Линию связи между коробкой ХТ1 в проходной и коробкой ХТ2 выполняет заказчик.
7. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ
Для защиты обслуживающего персонала от опасных напряжений, которые могут возникнуть на корпусах электрооборудования в результате повреждения изоляции, предусмотрено заземление корпусов электрооборудования.

Заземление электрооборудования выполнить металлическим соединением его корпусов с существующим контуром заземления здания. При  производстве  работ руководствоваться ГОСТ30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)  «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по  обеспечению безопасности. Защита  от поражения электрическим током».
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Лист1

		Наименование										Кол.		Iд.,мА		Iт.,мА		Iд.max.,мА										Iт.max.,мА

		УКП 10/1-8 ПС4										1		60		100		1		*		60		=		60		1		*		100		=		100

		УКА 12.5/1 исп. АТ										1		50		70		1		*		50		=		50		1		*		70		=		70		0

		УКА 12.5/1 исп. ПС										1		40		60		1		*		40		=		40		1		*		60		=		60

		УРАГАН 1										12		0		120		12		*		0		=		0		12		*		120		=		1440

		Танго ПУ/БП-8										1		60		80		1		*		60		=		60		1		*		80		=		80

		Танго ПУ/ЗК										1		80		160		1		*		80		=		80		1		*		160		=		160

		АСТО 12С/1										8		0		60		8		*		0		=		0		8		*		60		=		480

		АСТО 12/1										6		0		30		6		*		0		=		0		6		*		30		=		180

																				Iд.max.						290		Iт.max.						=		2570

		Рассчитаем емкость С аккумуляторной батареи, обеспечивающую питание

		электроприемников в течение  24ч. в дежурном режиме и 3ч. в режиме тревоги:

		С=		0.290		*24		+		2.570		*3=		14.67		Ахч

		Выбираем емкость АКБ, равную 18 А.ч






