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1. Общие положения

Настоящий проект разработан на основании договора, заключённого между ООО «НВС» и ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на проектирование и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в помещениях, расположенном по адресу: г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 12.
Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарахв зданиях и сооружениях»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией »;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- РД 78.145-93 РД «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических, строительных и других норм действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации при соблюдении предусмотренных данным проектом мероприятий.

2. Описание и характеристика объекта

Помещения, в которых монтируется автоматическая установка пожарной сигнализации, расположен по адресу: г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 12.
Конструкция стен – кирпичные. Внутренняя отделка помещений: стены – покраска влагостойкой краской; потолок – побелка. 

Общая площадь помещений составляет 1197,3 м 2.
Помещения оборудованы санитарно - и электротехническими коммуникациями: 

· технологические трубопроводы сетей централизованного отопления, горячей и холодной воды, канализации;

· линии телефонной связи;

· линии электроосвещения.
3. Общие указания

3.1 Назначение

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для круглосуточного непрерывного контроля пожарной обстановки, отображения состояния контролируемых датчиков, помещений, передачи информации.

В шлейф сигнализации включаются дымовые извещатели. При срабатывании извещателя индицируется номер шлейфа. Источник сигнала определяется визуально по встроенному в извещатель светодиоду или выносному устройству индикации. 

3.2 Основные технические решения.

В качестве приемно-контрольного оборудования в данном проекте используются "Cигнал - 20 П SMD". 
Для обнаружения очагов возгорания на ранних стадиях, проектом предусматривается установить извещатели пожарные дымовые «ИПД-3.1М», извещатели тепловые ИП 102-2х2. Извещатели дымовые установить на потолке и стенах помещений.

Согласно НПБ 104-03, выбрана система оповещения людей о пожаре II-го типа, которая включает в себя:
· 
Звуковой оповещатель «Иволга» со звуковым давлением 105 дБ.  

· Световые оповещатели пожарные «Блик-С-24», устанавливаемые на путях эвакуации.

· Извещатели пожарные ручные «SPR-8L», устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня пола, согласно НПБ 88-2001*.

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнить проводом КСПВ, проложенным в коробе. Подключение извещателей пожарных ручных «SPR-8L», дымовых, тепловых и оповещателей пожарных световых «Блик-С-24», выполнить проводом, проложенным в коробе.

Электропитание системы пожарной сигнализации осуществляется по 1 категории согласно ПУЭ от источника вторичного электропитания, обеспечивающего питание АУПС при отсутствии напряжения в сети: 

а) в дежурном режиме в течение 24 ч.  

б) в режиме «Тревога» не менее 3 ч.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической установки пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

Монтаж систем АУПС, и СОУЭ выполнить в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 12.2.007-75 «Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- ГОСТ 12.2.013-87 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности»;

- ОСТ 4Г 0.010.016 «Электромонтаж изделий»;

- ПУЭ-99, ПУЭ-2002, разд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;

- ВСН 370-76 «Инструкция по монтажу электропроводок в трубах»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- РД 78.145-93 (ч.1, ч.2) «Руководящий документ «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- СТМ 14-29-94 «Проходы проводок через ограждающие строительные конструкции»;

- РМ 4-249-91
 «Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления».

4. Состав и технические характеристики оборудования

4.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD»

Назначение
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Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-20П», предназначен для охраны различных объектов, оборудованными электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Прибор позволяет передавать информационные сообщения и принимать команды по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления «С2000» или «С2000-КС», или компьютер с установленным программным обеспечением АРМ «Орион». Прибор позволяет передавать тревожные извещения о нарушении ШС и срабатывании извещателей, оператору на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) через релейные выходы. Прибор обеспечивает управления внешними и внутренними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами, указателями и установками автоматических средств пожаротушения (АСПТ).

Технические характеристики

подключение до 20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей;

автономная охрана при питании от сети переменного тока или аккумулятора, с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и световой оповещатели;

автоматический переход на питание от резервного источника постоянного тока при пропадании напряжения сети. Сигнал «Тревога» при этом не выдается;

круглосуточный режим работы;

программирование параметров шлейфов под конкретный объект эксплуатации;

повышенная помехоустойчивость за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;

возможность измерения сопротивления шлейфа и передача его значения на пульт "С2000" или АРМ "Орион";

наличие 2-х проводного интерфейса RS-485 позволяет управлять состоянием шлейфов, отображать сообщения от шлейфов на пульте "С2000" или АРМ "Орион", регистрировать события на принтере с помощью пульта "С2000" или на компьютере (через "ПИ"), производить настройку параметров шлейфов, выбирать программу управления выходными ключами (три выхода релейного типа и два выхода типа "открытый коллектор");

виды извещения: контроль срабатывания одного ("Внимание") и двух ("Пожар") пожарных извещателей в шлейфе и контроль неисправности шлейфа ("Неисправность");

работоспособность при нарушении интерфейса RS-485 и после его восстановления передача на пульт "С2000" или АРМ "Орион" накопленных сообщений со временем их возникновения;

подключение считывателя ключей "Dallas Touch Memory" позволяет осуществить централизованное управление (взятие, снятие) разделами и идентификацию хозоргана;

- напряжение в каждом шлейфе сигнализации 24 В;

- адаптация к сопротивлению шлейфа;

- количество параметров конфигурации по каждому шлейфу - 14;

- количество программ управления по каждому выходу – 32;

- емкость внутреннего буфера - 24 события;

- напряжение питания - от 10,2 до 28 В;

- потребляемый ток прибором, в дежурном режиме: 

- при питании 24 В: от 200 мА до 400 мА;

- при питании 12 В: от 300 мА до 600 мА;

- управление 5-ю релейными выходами типа "сухой контакт" 

- три реле 28 VDC 2A / 125 VAC 0,5 A 

- два реле 28 VDC 10A / 240 VAC 5 A 

- логика управления выходами программируется

- рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С 

- габаритные размеры: 230 х 135 х 43 мм

4.2 Контрольно-пусковой блок «С2000КПБ»
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Предназначен для работы в составе автономных или централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля

- Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485 

- Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ) 

- Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов) 

- Контроль массы и давления огнетушащего вещества в установках газового пожаротушения 

- Контроль срабатывания модулей пожаротушения 

- Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000", ППКУП "С2000-АСПТ" или АРМ "Орион" 

- Контроль несанкционированного вскрытия корпуса блока 

- Контроль напряжения питания и наличия связи по интерфейсу RS-485 

- Встроенная диагностика работоспособности блока 

- Световая индикация состояния каждого выхода
Технические характеристики

- Количество выходов – 6
- Коммутируемое напряжение  - от 12 В до 24 В 

- Максимальный коммутируемый ток - 2 А 

- Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА 

- Количество входов контроля состояния установок пожаротушения - 2 

- Напряжение питания - от 12 В до 24 В 

- Ток потребления блока (с включенными выходами): 

при напряжении питания 12 В, не более - 200 мА 

при напряжении питания 24 В, не более - 100 мА

- Ток потребления блока (с выключенными выходами): 

при напряжении питания 12 В, не более - 45 мА 

при напряжении питания 24 В, не более - 25 мА

- Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С 

- Габаритные размеры - 157х107х36 мм

4.3 Извещатель пожарный ИПД - 3.1 М

Назначение

[image: image10.wmf]Извещатель предназначен для обнаружения загораний, со​провождающихся появлением дыма и передачи сигналов тревож​ного сообщения «ПОЖАР» приёмно-контрольным приборам. 

Извещатель относится к точечным восстанавливаемым активным пожарным извещателям, и предназначен для круглосу​точной и непрерывной работы. Электрическое питание осущест​вляется по двухпроводному шлейфу сигнализации.

Извещатель относится к изделиям с периодическим обслуживанием.

Технические характеристики

· Чувствительность (Дб) 
0,05...0,2 

· Диапазон напряжения питания (В) 
10...30 

· Ток в дежурном режиме (мА)
 0,095 

· Ток в режиме "Тревога" (мА) 
6...36 

· Способ подключения 
2-х проводное 

· Диапазон рабочих температур (град.) 
-30…+55 

· Габариты (мм) 

D100х48
4.4 Извещатель пожарный ручной «SPR-8L»

Назначение.
[image: image11.wmf]
Извещатель пожарный ручной SPR-8L (далее извещатель), предназначен для передачи сигнала «ПОЖАР» ручным способом приборам приемно-контрольным пожарным (далее ППК) в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу по двухпроводному шлейфу пожарной сигнализации (далее ШС) с ППК (с номинальным напряжением питания ШС 12 или 24 В), реагирующими на увеличение силы тока через извещатель.

Режим «ПОЖАР» в извещателе индицируется шторкой с надписью «ПОЖАР», а также свечением индикатора (непрерывным в - постоянно-токовом шлейфе пожарной сигнализации или миганием  в знакопеременном шлейфе). Дежурный режим индицируется проблесковым сигналом индикатора.

Извещатель предназначен для эксплуатации при температуре от минус 10 до +55 °С и относительной влажности (95±3) % при температуре 35 °С.

Извещатель соответствует техническим требованиям НПБ 70-98, имеет пожаробезопасное исполнение конструкции. Оболочка извещателя обеспечивает степень защиты IP41 по ГОСТ14254-96.

Технические характеристики

· напряжение питания в шлейфе - 9 - 30 В;

· потребляемый ток в дежурном режиме, не более - 50 мкА;

· габаритные размеры - 102(102(38 мм;

· масса  не более  0,13кг;

· срок службы не менее 10 лет.

4.5 Световой оповещатель пожарный  «Блик-С-24» 

Назначение

Световой оповещатель БЛИК-С-24 предназначен для использования в качестве информационных указателей, вывесок, табло, устанавливаемых внутри помещений.

Технические характеристики

· напряжение питания 24 В;

· ток потребления не более 25 мА;

· относительная влажность до 93% при температуре 40 0С;

· атмосферное давление наименьшее 600 мм. рт. ст.;

· диапазон рабочих температур от минус 40 С°  до +55º С°;

· габаритные размеры 320х1120х15мм.

· Масса, не более 0,40 кг

4.6 Извещатель тепловой ИП102-2*2

Назначение
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Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 предназначен для работы в системах пожарной сигнализации объектов общепромышленного назначения, в которых имеются зоны с наличием взрывоопасных и агрессивных веществ в воздухе. Извещатель может быть использован для охраны невзрывоопасных зон объектов.

Извещатель состоит из блока сопряжения БС, имеющего искробезопасный вход для подключения датчика пожарного термоэлектрического многоточечного ДПТ  или датчика пожарного термоэлектрического точечного (трюмного) ДПТ-Т и коробки коммутационной КК с оконечным резистором или устройства контроля конечного УКК. В искробезопасную цепь БС при необходимости подключается извещатель пожарный ручной ИПР-К. 

Извещатель работает в системах пожарной сигнализации и пожаротушения совместно с приемно-контрольными приборами типа ППК-2, ППС-3, "Рубеж", "Сигнал-42" и другими приборами, обеспечивающими работу с токопотребляющими пожарными извещателями, а также с комплексом технических средств пожарной сигнализации для морских и речных судов КТС "СПАС-СМ".

Допускается автономное включение извещателя с резервированными источниками питания (РИП). 
Технические характеристики

Напряжение питания извещателя: 24+6В

Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более 4мА.

Извещатель обеспечивает возможность применения в условиях эксплуатации:

при повышенной влажности  95 %  и температуре: 

для датчика ДПТ до +130оС; 
для блока сопряжения БС до +50оС;

при пониженной температуре:

для датчика ДПТ от  -60оС; для блока сопряжения БС от -45оС;

датчик ДПТ и блок БС имеет корозионностойкое покрытие и могут эксплуатироваться в воздушной среде категории Х2 по ГОСТ 24682-81;

Корпус извещателя вибро-ударопрочный и обеспечивает возможность эксплуатации в условиях механических нагрузок по группе М 46 по ГОСТ 17561.1-90.

 Степень защиты извещателя (БС,КК и УКК) - IP54 по ГОСТ 14254-80; датчика ДПТ - IP10.

 Уровень взрывозащиты извещателя (БС) искробезопасная цепь уровня  "ia" по ГОСТ Р 51330.10-99.

 Назначенный срок службы  -  10 лет.

4.7 Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2
Назначение
[image: image13.wmf]Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2 предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением без учета параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка)

МПП не предназначен для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

МПП предназначен как для тушения локальных очагов пожара, так и для объемного пожаротушения в помещении.
Вытеснение огнетушащего порошка производится газом, вырабатываемым источником холодного газа ИХГ-4(М)-01

Технические характеристики

Вместимость корпуса – 4,3 л.

Габаритные размеры (с установочным кронштейном) не более 280х195

Масса МПП полная не более 7 кг.

Масса огнетушащего порошка ИСТО-1, ТУ 2149-001-54572789-00 – 4,0 кг.

Быстродействие МПП от 4 до 10 с.

Время действия МПП не более 1 с.

Давление вскрытия мембраны 2,0...2,4 МПа.

Огнетушащая способность МПП при тушении очагов пожара на открытой площадке, ограниченной листами высотой 3м. для пожаров класса А и высотой 1,5м. для пожаров класса В:

- защищаемая площадь  для пожаров класса А при тушении с высоты от 2 до 9 м – 35м2

- защищаемый объем для пожаров класса А при тушении с высоты от 2 до 9м – 70м3

- защищаемая площадь для пожаров класса В при тушении с высоты:





2м – 10м2, 





3м – 12м2,





6м – 10м2

Огнетушащая способность МПП при тушении очагов пожара в помещении с высоты от 2,5 до 4м:

- защищаемая площадь для пожаров класса А – 40 м2
- защищаемый объем для пожаров класса А – 100 м3

- защищаемая площадь для пожаров класса В – 16 м2

Максимальный ранг модельного очага пожара класса В при тушении на открытой площадке или в помещении с высоты:





3,5м – 233В





7м – 144В

Характеристики цепи электропускового элемента:

- безопасный ток проверки цепи не более 0,03А

- ток срабатывания не менее 0,12А

- напряжение источника питания не менее 1,9В

- электрическое сопротивление 8...16Ом

Коэффициент неравномерности распыления порошка К1 (НПБ 88-2001) – 1,0
4.8 Оповещатель звуковой ПКИ-2 «Иволга»

Назначение

[image: image14.wmf]Оповещатель звуковой ПКИ-2 "Иволга" предназначен для подачи звуковых низкочастотных сигналов с высокой различимостью на фоне акустических шумов.  Рекомендуемое применение - использование в отапливаемых и не отапливаемых помещениях.

Технические характеристики

· напряжение питания 24 В;

· ток потребления 40 мА при 24 В;

· уровень звукового давления, не менее-105 дБ при 24В;

· несущая частота 2,2-3 кГц;

· диапазон рабочих температур - от -30 °С до +50 °С;

· габаритные размеры 84х84х45 мм;

· масса, не более - 85 г.

5. Требования техники безопасности

5.1. Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-04-2002.

5.2. При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

5.3. При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76.

5.4. При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ необходимо строго выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на измерительные приборы и оборудование, применяемые при выполнении работ, а также в инструкциях и других нормативно-технических документах, действующих на предприятиях Исполнителя и Заказчика.

5.5. Допуск к выполнению работ повышенной опасности производится в порядке работ с командированным персоналом.
6. Требования к производству и организации работ, 
выполняемым Заказчиком

6.1. Монтажные и пуско-наладочные работы проводятся с учетом действующих на объекте нор​мативно-техническими документов, с которыми Заказчик обязан ознакомить бригаду Исполнителя.

6.2. Для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик обеспечивает бригаду Ис​полнителя закрывающейся комнатой для хранения инструмента и аппаратуры.

6.3. Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проведения монтажных и пуско-наладочных работ бригадой Исполнителя в местах, указанных на плане размещения системы, для прокладки кабельных линий связи и установки аппаратуры в течение рабо​чего дня, установленного на предприятии (учреждении) Заказчика.

6.4. К кабельным линиям связи системы охранной сигнализации не должны прикрепляться кабель​ные линии других систем.

6.5. К началу пусконаладочных работ специалист Заказчика производит подключение кабеля электроснабжения к источнику электропитания. Электроснабжение системы должно быть выполнено в соответствии с Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий СН 174-75 и СНиП 3.05.06-85.

6.6. С целью исключения повреждения электропроводки и других линий связи Заказчик перед на​чалом монтажных работ представляет руководителю монтажных и пуско-наладочных работ план электропроводки и других линий связи помещений, в которых должна произ​водиться прокладка кабельных линий связи системы, и на период выполнения монтажных работ обеспечивает присутствие ответственного специалиста-энергетика.

6.7. Помещение пультовой, где размещается аппаратура системы пожарной сигнализации, должно иметь искусственное освещение не менее 150 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк - для ламп накаливания. Аварийное освещение должно обеспечивать осве​щенность на рабочих поверхностях не менее 10% соответствующих норм рабочего ос​вещения. 
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