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Пояснительная записка 

1 Общая часть

Рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации (в дальнейшем АУПС) производственно-складского комплекса торговой сети "Вася Пупкин и Со", разработан на основании архитектурно-строительных чертежей, выданных Заказчиком, и выполнен в соответствии с нормативно-техническими документами: 

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· РД 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов»; 

· РД 009.01.96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»

· СНИП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

· НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

· МГсн – 1.01-99 п. 12.17;

· ПУЭ-98 «Правила устройства электроустановок».     

2. Назначение установки.
Противопожарной защите подлежат помещения торгового зала, дебаркадера и офисной зоны, имеющие основные характеристики:

· Категория взрывопожарной безопасности по НПБ 105-95 – В-4

· Класс взрывопожарности                                                       – П-Па

· Относительная влажность                                                      – до 80%

· Вентиляция                                                                      – приточно-вытяжная 

· Предел температур                                                                  – +18-22С

Исходя из категории пожарной опасности защищаемых помещений, видом горючих материалов и требованиям нормативных документов, для защиты объекта запроектирована автоматическая установка пожарной сигнализации.

2.3  Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара, а также для выдачи сигнала пожарной тревоги.

2.4  Предусмотрен электрический пуск установки от дымовых пожарных извещателей ИП-212-45, тепловых пожарных извещателей ИП-101-1А и ручной пуск от ручных пожарных извещателей ИПР-И.

2.5 При сработке пожарного прибора предусмотрено отключение общеобменной вентиляции.

2.6 Электроуправление установкой пожарной сигнализации осуществляется  приемно-контрольным прибором "Гранд-Магистр-16", который обеспечивает:

· автоматическое переключение электрических цепей питания с основного на резервный ввод электроснабжения при исчезновении напряжения на рабочем вводе;

· отключение вентиляции при сработке на пожар;

· контроль звуковой и световой сигнализации.

2.7 Сигналы о пожаре и неисправности выдаются на прибор "Гранд-Магистр-16" установленный в помещении охраны с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала.

2.8 Электропитание автоматической установкой пожарной сигнализации предусмотрено от двух независимых источников переменного тока напряжением 220В (см. задание на подвод питания Зд.1 АУППТ).
3 Описание работы установки пожарной сигнализации.
3.1 В дежурном режиме работы установки приборы пожарной сигнализации осуществляют постоянный контроль за исправностью линий связи пожарных извещателей.

3.2 Дымовые пожарные извещатели ИП 212-45, которые реагируют на загорания сопровождающие появлением дыма, устанавливаются на потолке в помещениях торгового зала, дебаркадера и офисной зоны. Извещатели ручные ИПР-И устанавливаются на путях эвакуации (у выходов) на высоте 1.5м от уровня пола.

3.3 В случае возникновения задымления или возникновения пожара в одном из помещений  на приемную аппаратуру пожарной сигнализации поступает соответствующий сигнал о пожаре. При срабатывании одного пожарного извещателя в защищенном помещении обеспечивается выдача сигнала «ПОЖАР» на пульт сигнализации "Гранд-Магистр-16". 

4 Расчет установки.

4.1  Расчет установки произведен в соответствии с Приложением 2 НПБ 88-2001*
4.2 Результаты расчета сведены в таблицу основных показателей автоматической установки пожарной сигнализации, помещенную на листе «Общие данные» проекта. 

5 Электроснабжение

Установки пожарной сигнализации по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам 1 категории и обеспечиваются электропитанием согласно ПУЭ (изд. 6, 7).

Обеспечение 1 категории надежности электроснабжения обеспечивает Заказчик. Питание прибора приемно-контрольного осуществляется от сети переменного тока 220В +10\-15%. При отключении основного питания обеспечение 1 категории надежности решается за счет автоматического подключения источника резервного питания 12В ± 15%.

Источник резервного питания должен обеспечивать работу системы в течение

не менее 24 ч в дежурном режиме и в течение не менее 3 ч в режиме тревоги.

6 Заземление

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением, в следствии нарушения изоляции. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 ом. Заземление необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

7 Основные требования техники безопасности.

7.1 Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром, кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции жил. 

7.2 К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7.3 Все электромонтажные работы в действующих установках и обслуживание электроустановок выполнить с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора». Регламенты обслуживания электроустановок должны быть разработаны на месте в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструкциями заводов изготовителей.

7.4 Соединения пожарных извещателей в шлейфе сигнализации выполнено кабелем КСПВ 4х0.5, проложенным в гофрошланге в пространствах за подвесными потолками или открытым способом по потолкам и стенам. Соединение шлейфов и вывод их на ППКОП через распаячные или клемные коробки выполнено кабелем КСПВ 8х0,5. Опуски шлейфов пожарной сигнализации к ручным пожарным извещателям выполняются в электротехническом коробе 10х12.

7.5 Для обеспечения безопасности людей электрооборудование установки пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено (занулено) в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование. 

8 Сведения об организации производства и ведении монтажных работ

Монтаж рекомендуется вести в следующей последовательности:

· прокладка кабелей, их маркировка;

· установка и подключение извещателей;

· установка и подключение станции пожарной сигнализации.

Монтаж оборудования вести в соответствии с требованиями технической документации предприятий - изготовителей.

9 Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации пожарной сигнализации

Для обслуживания проектируемой системы пожарной сигнализации рекомендуется привлекать специализированные организации, имеющие лицензии на право проведения указанного вида работ. Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленной аппаратуре.

10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности

К  обслуживанию  системы  автоматической  пожарной  сигнализации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, должны иметь практические навыки эксплуатации аппаратуры и знать правила техники безопасности в электроустановках до 1000 В,

Работы должны осуществляться электромонтерами не ниже 3 разряда.

Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры, обслуживающие систему, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Все электромонтажные работы, обслуживание системы, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора РФ.







