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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект автоматики управления огнезадерживающими клапанами разработан на основании проекта реконструкции систем вентиляции лабораторного цеха №62, шифр СНХ–9787–ОВ.
При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:

	СП 5.13130.2009
	Системы противопожарной защиты

УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования

	СП 6.13130.2009
	Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Требования пожарной безопасности

	СП 7.13130.2009
	ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Противопожарные требования

	РД 25.953-90
	Системы автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем.

	РД 78.36.002-99
	Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.


 
2.ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

В здании цеха №62 имеется существующая система приточной и вытяжной вентиляции. Вентпомещения расположены на 1-ом и техническом этажах здания, электрощитовая на 1-ом этаже. Здание оборудовано автоматической системой  пожарной сигнализацией на базе приборов контроля и управления производства НПФ «Болид» г.Королев. Помещение пожарного поста расположено на 4-ом этаже здания.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

     Для обеспечения требований СП 7.13130.2009 п.6.54 на воздуховодах в местах пересечения противопожарной преграды обслуживаемого помещения, а также при пересечении ограждающих конструкций венткамер, устанавливаются противопожарные нормально открытые клапана огнестойкостью ЕI 60 (СП 7.13130.2009, п.6.65).

    На воздуховодах общеобменных и местных систем вентиляции, обслуживающих не взрывоопасные производства предусмотрены огнезадерживающие клапана с электро-магнитным приводом, а в общеобменных и местных системах вентиляции обслуживающих взрывоопасные производства предусмотрены огнезадерживающие клапана взрывобезопасного исполнения с электромеханическим приводом «Вelimo».

   Автоматика управления огнезадерживающими клапанами (ОЗК) выполнена на базе следующего оборудования:
«С2000» - Пульт контроля и управления

«С2000-СП1» - Исполнительный релейный бок

«УК-ВК/02» - Устройство коммутационное

«РИП-12» - Резервный источник питания

«ШУОК» - Шкаф управления огнезадерживающими клапанами

«ПМУ-2» - Пуль местного управления

«ВКИ-216» - Выключатель кнопочный.
Режимы управления ОЗК:

«Автоматический режим»- управление клапанами производится по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации.

«Дистанционный режим» – управление клапанами производится по сигналу от пусковых элементов, расположенных в помещении пожарного поста (выключатель кнопочный).

«Ручной режим» – от кнопки «грибок» на дверце шкафа управления огнезадерживающими кланами (ШУОК).
3.1. Характеристика и описание работы оборудования
Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000"
Пульт контроля и управления предназначен для регистрации и отображения тревожных и

служебных сообщений, программирования параметров системы и управления состояниями и режимами шлейфов сигнализации (ШС). 
Технические характеристики:

· напряжение питания - от 10,2 до 28,4 В 

· типовой ток потребления в дежурном режиме составляет: 

· при напряжении питания 12 В - 70 мА 

· при напряжении питания 24 В - 35 мА

· рабочий диапазон температур - от +1 до +40 °С 
Исполнительный релейный блок С2000-СП1 исп.01

Программируемая логика управления реле позволяет управлять различными исполнительными устройствами, в данном проекте выдает управляющие сигналы на ШУОК – шкафы  управления огнезадерживающими клапанами.
Технические характеристики:
· количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами 

· напряжение питания – 12 В ... 24 В 

· максимальная коммутируемая мощность каждого реле - 2500 ВА

· максимальное коммутируемое напряжение ~280 В

· максимальный коммутируемый ток одного канала - 10 А

· потребляемый ток прибором, не более исп.01 - 300 мА

· рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С 

Резервированный источник питания «РИП-12» 
Резервированный источники вторичного электропитания обеспечивают бесперебойным питанием с номинальным напряжением 12В, автоматически переходят на резервное питание при отключении электрической сети. 
Технические характеристики и условия эксплуатации:
· напряжение питающей сети: ~220В 50Гц с пределами изменения от 187 до 242В;

· температура окружающей среды от  -10 до + 40( С;

· относительная влажность воздуха не более 90%; 

· отсутствие в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли. 

Шкаф управления огнезадерживающими клапанами ШУОК

В исходном состоянии цепи управления находятся под напряжением. При пожаре происходит разрыв соответствующей цепи и перевод огнезадерживающих клапанов в рабочее состояние путем снятия питания с электромеханических приводов (с возвратной пружиной) или подачи питания на электромагнитные привода. При перекоммутации перекидных контактов исполнительного реле в шкафу управления ШУОК возможно изменение управления огнезадерживающими клапанами как от Н.З. контакта так и Н.Р. контакта аппаратуры пожарной сигнализации. Проверка исправности огнезадерживающих клапанов производится нажатием на кнопку "Грибок" с фиксацией - на двери шкафа. 
На двери шкафа ШУОК отображается следующая информация:
    - наличие напряжения питания 220В 50Гц ;
    - "ОЗК ОТКРЫТ" - состояние огнезадерживающего клапана;
    - "ОЗК ЗАКРЫТ" - состояние огнезадерживающего клапана;
    - получение сигнала "Пожар". 
Пульт местного управления ПМУ-2

Пульты местного управления устанавливаются рядом со шкафами управления ОЗК. Данный пульт может быть использован для проверки работоспособности клапанов, как в процессе монтажных работ, так и при эксплуатации. 

Орган управления: тумблер SA1 на два фиксированных положения. 
Исходное состояние: тумблер SA1 находится в положении "АВТ" – автоматического управления, на электропривод противопожарного клапана через пульт подается напряжение питания - клапан ОЗК открыт. На крышке пульта горит соответствующая индикация зеленым цветом.
 Рабочее состояние: для проверки работоспособности клапана (перевода в рабочее состояние: капан ОЗК закрыт) необходимо установить тумблер SA1 в положение "РУЧН" -  ручного управления (имитация сигнала "Пожар"). На крышке пульта загорится соответствующая индикация красным цветом. При переводе тумблера SA1 обратно в положение "АВТ" клапан возвращается в исходное состояние. 
Кабель КПСЭнг-FRLS

Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, а также других системах управления на объектах повышенной пожарной опасностью. Кабель эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Имеет сертификаты пожарной безопасности на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 248-97 (п.5.2, ПРГП 1, категория А) по нераспространению горения при прокладке в пучках (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005), а также в НПБ 248-97 (п.5.3, ППСТ 1) по сохранению работоспособности при воздействии открытого пламени в течение 180 минут (метод испытания по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003). Сертифицирован в системе ГОСТ Р.
 В системах оповещения допускается применение кабеля без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-2-5-4376 МЧС России от 16.12.2008г.).
4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ
Работы по монтажу технических средств производить в соответствии с проектной документацией. При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями РД 78-145-93 и пособия к РД 78-145-93, а также технической документацией заводов-изготовителей данного оборудования.

Монтаж электропроводок выполнять с учетом требований СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 600-81. Сигнальные линии  и линии электропитания 12В  выполнить кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75. Электропитание 220В 50Гц выполнить кабелем КВнг-FRLS 3х1,5. Линии интерфейса RS-485  выполнить кабелем LAN KC FTP 4 cat 5e 2х2х0,51. 

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри защищаемых помещений производить на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола предусмотреть их защиту от механических повреждений.

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов кабелей.

Проходы в перекрытиях (между этажами) и входы в помещения выполнить в специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.
Монтаж кабеля должен выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки. 

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Заземление (зануление) прибора (блока питания) пожарной сигнализации в объеме требований документации на приборы производится в соответствии с требованиями ПУЭ от шины заземления сети электропитания 220В, 50Гц, имеющей сопротивление не более указанного в ПУЭ (обеспечивает заказчик).

Монтаж заземляющих проводников выполнить в соответствии с требованиями «Пособия к  РД 78.145-93» часть II глава 14.
6.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении и обеспечении мер безопасности, определенных ПУЭ.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться со строгим соблюдением всех организационно-технических мероприятий изложенных в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора».




Проект содержит исходные данные, необходимые для проведения монтажных и пусконаладочных работ и обеспечения работоспособности системы в течение срока службы, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.


Руководитель монтажных и пуско-наладочных работ и может внести изменения в проект по трассировке кабельных линий связи. Изменения должны быть отражены в разделе «Изменения к проекту» и заверены подписями ответственного исполнителя-руководителя ремонтных и пуско-наладочных работ, главного инженера проекта и Заказчика.





 Главный инженер проекта ________________________/Петров Н.А./
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