


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Исходные данные: 

Архитектурно-строительные чертежи;
РД 78.145-93 - Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

СНиП 11.01-95 - Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

РД 78.143-92 - Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования.

РД 78.36.001-99 - Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

ГОСТ Р21.1101-92 - Основные требования к рабочей документации.

СниП 2.08.02-89 - Пособие. Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях.

НПБ 104-03 - Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

ГОСТ12.1.004-91ССБТ - Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ12.1.030-81ССБТ - Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

НПБ 88-01* - Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 110-03 - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Краткое описание объекта
Объект представляет собой  центр красоты , расположенный на первом этаже здания по адресу: г. Москва,  Куркинское ш., д.38, стр.1-5. Помещение диспетчерской находится на КПП в отдельно стоящем здании. Охрана объекта осуществляется круглосуточно.

Назначение системы
Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для выявления очага возгорания с одновременной выработкой сигнала пожарной тревоги и для защиты от несанкционированного доступа в помещения. 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

В проекте предусмотрено оборудование фирмы НВП «Болид»: приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Сигнал-20П», необходимое количество дымовых пожарных извещателей «ИП212-3СУ» и ручных пожарных извещателей «ИПР-К(су)». Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения и определения адреса очага пожара в контролируемых помещениях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на пост постоянного дежурства и запуска системы оповещения о пожаре(включение табло «ВЫХОД» и свето-звуковых оповещателей Маяк-12-КП).

Для обнаружения очага пожара во всех офисных и служебных помещениях предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей «ИП212-3СУ», а на путях эвакуации -ручных пожарных извещателей «ИПР-К(су)». подключаемых к приемно-контрольному охранно-пожарному прибору «Сигнал-20П».

В качестве приемной станции в проекте использован приемник RS-200R установленный в помещении КПП на от передатчика RS-200TP установленного на объекте передается радиосигнал о состоянии объекта и к которому подключен приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Сигнал-20П».

Световая и звуковая индикация о состоянии шлейфов, оборудования пожарной сигнализации и пожарной обстановки в помещениях объекта для дежурного персонала осуществляется с помощью приемника RS-200R установленного в помещении КПП.

Для оповещения людей о пожаре в коридорах устанавливаются светозвуковые оповещатели «Маяк-12-КП».

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

Согласно ПУЭ, установки пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от двух независимых источников через АВР. Рабочий источник - сеть 220 В, 50 Гц. Резервный блок бесперебойного питания ББП20 – выходное напряжение 12 В.

В случае полного отключения напряжения ББП20 позволяет работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме (3 часа - при тревоге).

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Для обеспечения работы системы автоматической пожарной сигнализации проектом предусмотрена установка следующего оборудования:
а) В помещении персонала на объекте:

· прибор Сигнал-20П 

· блока питания «ББП20» на «12 В»;

· передатчик RS-200TP.

б) В помещении охраны в КПП:
· блока питания «ББП20» на «12 В»;

· приемник RS-200R.
Электропитание системы

Электропитание энергопотребляющих элементов осуществляется от внешних источников резервного питания ББП-20, обеспечивающих бесперебойную работу системы при отключении основного электропитания. Источники электропитания устанавливаются в слаботочных стояках каждого этажа в соответствии с планами размещения оборудования. Монтаж электрической сети к стоякам обеспечивает Заказчик. В соответствии с требованиями эксплуатационной и рабочей документации отдельные элементы должны быть подключены к технологическому (рабочему) заземлению с сопротивлением не более 4 Ом.

Электропитание компьютера осуществляется от сети электропитания (переменного тока , 220В , 50Гц, при допустимых колебаниях напряжения в пределах от +10% до -15% и частоты ±1Гц) через источники бесперебойного электропитания, предоставляемые Заказчиком.
Требования к монтажу

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполняется кабелем КСПВ 4х0.5. Электропитание для управления исполнительными устройствами выполняется кабелем ШВВП 2х0,75, а электропитание силовой части - кабелем ПВС 3х1,5.

Монтаж кабельной сети за фальшпотолком - в гофротрубах ПВХ с креплением к строительным конструкциям по месту, а при отсутствии фальшпотолков – монтаж осуществлять в коробах ПВХ. Прокладку кабельных систем вести совместно со слаботочными кабельными трассами системы пожарной сигнализации.

В помещении охраны монтаж кабельной сети осуществляется в декоративном коробе 10х20.

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Система охранной сигнализации строится на базе аппаратных средств комплекса безопасности «ОРИОН».

Комплекс обеспечен всеми необходимыми сертификатами, что позволяет использовать его на большинстве объектов Российской Федерации.

В состав проектируемой СОС входят:

извещатели охранные инфракрасные объемные ;

извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-5;

извещатель охранный тревожный 269.

приемно-контрольный охранно-пожарный прибор Сигнал-20П для подключения системы охранной сигнализации объекта;

источники бесперебойного питания ББП-20.

Помещения центра красоты защищаются в 2 рубежа:

Первый рубеж
магнитоконтактный извещатель на открывание двери.

Второй рубеж
объемный ИК- извещатель.

Охранные извещатели инфракрасные объемные подключаются индивидуально по каждому помещению имеющему оконные проемы.

Постановка на охрану и снятие с охраны разделов осуществляется с передатчика RS-200TP установленного в помещении персонала.

Центрально оборудование обеспечивает получение информации о фактах постановки на охрану, снятия с охраны, сигналах тревоги, неисправностях в системе.

Линейное оборудование СОС (охранные извещатели ИК объемные, магнитоконтактные) устанавливается в соответствии с планами размещения оборудования настоящего проекта.

Электропитание системы

Электропитание энергопотребляющих элементов СОС осуществляется от внешних источников резервного питания ББП-20, обеспечивающих бесперебойную работу системы при отключении основного электропитания. Источники электропитания устанавливаются в слаботочных стояках каждого этажа в соответствии с планами размещения оборудования. Монтаж электрической сети к стоякам обеспечивает Заказчик. В соответствии с требованиями эксплуатационной и рабочей документации отдельные элементы СОС должны быть подключены к технологическому (рабочему) заземлению с сопротивлением не более 4 Ом.

Электропитание компьютера осуществляется от сети электропитания (переменного тока , 220В , 50Гц, при допустимых колебаниях напряжения в пределах от +10% до -15% и частоты ±1Гц) через источники бесперебойного электропитания, предоставляемые Заказчиком.
Требования к монтажу
Монтаж шлейфов охранной сигнализации выполняется кабелем КСПВ 4х0.5. Электропитание для управления исполнительными устройствами выполняется кабелем ШВВП 2х0,75, а электропитание силовой части - кабелем ПВС 3х1,5.

Монтаж кабельной сети за фальшпотолком - в гофротрубах ПВХ с креплением к строительным конструкциям по месту, а при отсутствии фальшпотолков – монтаж осуществлять в коробах ПВХ. Прокладку кабельных систем вести совместно со слаботочными кабельными трассами системы пожарной сигнализации.

В помещении охраны монтаж кабельной сети осуществляется в декоративном коробе 10х20.

Техника безопасности
К монтажу, ремонту и обслуживанию аппаратуры допускается обслуживающий персонал:

имеющий квалификационную группу не ниже III согласно ПТЭ и ПТБ (с правом допуска к обслуживанию электроустановок до 1000 В);

изучивший настоящий рабочий проект;

прошедший проверку знаний “ПЭ электроустановок потребителей” и “ПТБ эксплуатации электроустановок потребителей”.

Работы по обслуживанию и ремонту аппаратуры, оборудования должны вестись с отключением от питающего напряжения и источника первичного электропитания. При работах должен выполняться видимый разрыв цепи электропитания, а на электрическом автомате вывешиваться табличка “Работают люди”.

Электропитание и заземление
 Электропитание блоков бесперебойного питания ББП-20 предусмотрено  от основного электрощита 220В, 50Гц с выделением отдельной группы с установкой автомата. От электрощита к блокам бесперебойного питания проложен кабель ПВС 3х1,5. Сопротивление контура зануления не более 4-х Ом.

Зануление блоков питания осуществлено отдельным проводом от электрического щита основного питания.

Производство работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию выполнено в соответствии с РД 78.145-93 и ПУЭ. 





