Задание

на проектирование пожарной сигнализации 

Офис по ул. Невская 12А.
1. Общие сведения.

1.1. Заказчик проекта – :  _________________________________________.
1.2. Основание для проектирования - договор. 

1.3. Вид строительства – реконструкция здания.

1.4. Ген. проектная организация - ООО «НК-Техзащита».

1.5. Срок проектирования:


Начало – 10.2005 г.


Окончание – 10.2005 г.

1.6. Стадийность проектирования - рабочая документация.

1.7. При проектировании руководствоваться:


а) СНиП 11-01-95;


б) НПБ 88-2001;

           в) СНиП 2.08.02-89;


г) РД 25 953-90 и др.

2. Технические требования к проектированию системы.

2.1. Место выдачи сигналов системы: на приборы ППКОП установленный в помещении.

3. Исходные данные для проектирования.

3.1. Проектирование системы ПС осуществить по строительным чертежам, прилагаемым к заданию, марок АС, ГП, ОВ и ЭО.

3.2. Защищаемый объект – магазин.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
                                    Приложение № 1




ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Стройка офиса по улице Невская 12А
1.Источники электропитания системы пожарной сигнализации:                     3.Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки

а) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц,                          пре​вышают уровень установленный ГОСТ 23511-79: нет
мощностью 1 кВт,                                                                                                     4.Для   формирования   командного   импульса   на   отключение                 

                                                                                                                                     вентиляции

б) сетевой источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц,                       предусмотреть выходы аппаратуры пожарной сигнализации:
мощностью 1 кВт, аккумуляторная батарея                                                         

2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя от Скат 1200У

на посту охраны.

	 Наименование  помещений     или отдельного  технологического 

оборудования,               (агрегата) 

подлежащего защите 
	Характеристика защищаемого помещения
	Характеристика пожароопасных
материалов
	Требования к системе 

	
	 Защищаемая площадь  м2
	Высота помещений, м
	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности 

по НПБ 105-95
	Класс взрывоопасности по ПУЭ
	Скорость воздушных потоков, м/с
	Относительна влажность воздуха  % при оС
	Пределы температур оС
	Степень огнестойкости строительных конструкций
	Тип вентиляции
	Наличие вибрации
	Запыленность, наличие

дыма, агрессивных сред
	Наименование пожароопасных материалов.

Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м.


	Первый признак пожара

Т- тепло,  Д- дым,  П -пламя
	Дополнительные 

сведения      и   требо- 

вания       отключения 

оборудования,    уста​новка   ручных   изве-щателей,         экрани- 

ровка и т.д. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1-ый этаж
	ИПР установить у входа и выхода

 

	Офисное помещение
	16,2
	3 
	-
	П2-а 
	0,5 
	65% 
	18- 
	II 
	Прин
	нет 
	нет 
	Оргтехника
	Д 
	

	
	
	
	
	
	
	
	31 
	
	
	
	
	
	
	

	Офисное помещение
	12,42
	3
	- 
	П2-а 
	0,5 
	65% 
	18- 
	II 
	Ест, 
	нет 
	нет 
	-
	Д
	

	
	
	
	
	
	
	
	31 
	
	
	
	
	
	
	

	Офисное помещение
	27,84
	3
	- 
	П2-а 
	0,5 
	65% 
	18- 
	II 
	Ест, 
	нет 
	нет 
	-
	Д
	

	
	
	
	
	
	
	
	31 
	
	
	
	
	
	
	

	Бытовка
	10,66
	3
	- 
	П2-а 
	0,5 
	65% 
	18- 
	II 
	Ест, 
	нет 
	нет 
	-
	Д
	

	
	
	
	
	
	
	
	31 
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик:____________________________
Исполнитель:________________________

