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1. Общие сведения

Рабочая документация системы пожарной сигнализации  выполнена на основании:

а) договора №   _________________________;

б) задания на проектирование, выданного заказчиком;

в) строительных чертежей, предоставленных заказчиком.

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами по строительству и пожарной сигнализации, нормами пожарной безопасности, а также ведомственными и прочими документами:
·  СНИП 11-01-95. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации предприятий;
· СНИП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения;
· СНИП 21-01-97.Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· СНИП 1.08.02-89.Общественные здания и сооружения;
· ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
· СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;
· Пособие к СНИП 2.08.02-89. Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях;
· РНД 13-45-89. Временное руководство по проектированию систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объектов народного хозяйства; 
· ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

· ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

· РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

· НПБ-88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования;

· РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;
· РД 78.36.002-99.  Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;
· НПБ-104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях;

· НПБ-110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и автоматической пожарной сигнализацией;
· НПБ 105-03. Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности;
· Правила устройств электроустановок (ПУЭ);

· ППБ-01-01. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
· РД 25.953-90. Система автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи.

2. Назначение системы
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) – совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, предоставления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и путях эвакуации.

Проектируемы системы АУПС и СОУЭ предназначены для:

- обнаружения первичных факторов пожара (температура, дым), в контролируемых помещениях;

 - обработки и предоставления в заданном виде извещения о пожаре персоналу, ведущему круглосуточное дежурство;

- отображение информации о работоспособности и неисправности установки;

- формирование команд на включение системы оповещения о пожаре;

- сообщение людям информации о возникновении пожара и путях эвакуации.

3. Краткая характеристика объекта


Объект представляет собой пятиэтажное здание.
Объект расположен по адресу г.Волгоград улица ул. Невская 12А цокольный этаж.
Здание оборудуется системой пожарной сигнализации по всем  помещениям офиса согласно НПБ.
Основные характеристики объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Параметр
	Характеристика

	Размеры здания, мм
	12200 х 5800

	Общая площадь кв.м.
	70,76

	Количество этажей
	-

	Тип здания

(СНиП 21-01-97)
	Офис

	Вентиляция
	Естетсвенная

	Высота помещений

Торгового зала
1 этаж

	до 3 метров


	Наличие двойных полов
	нет

	Наличие подвесных потолков
	Армстронг

	Расстояние от подвесного до основного потолка
	0,2-0,3м


В здании отсутствуют помещения категории А и/или Б по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 105-03).
В здании отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ. Данные о пожароопасных зонах приведены в таблицах экспликаций помещений на планах расположения сетей оборудования.
4. Основные проектные решения

Построение АУПС и СОУЭ производится на базе:

- приборов приемно-контрольных «Кварц»;
- извещателей пожарных дымовых «ДИП 212-41М»;

- извещателей пожарных ручных «ИПР-К»;

- оповещателей звуковых «Свирель»;

- табло световых «Выход»;

- оповещателей комбинированных «ССУ»

- блоков резервного питания «Скат 1200У»

4.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации

Обоснование типа защиты здания

На основании пункта 10.1.2 табл. 1 НПБ 110-03 предусмотрена защита здания автоматической установкой пожарной сигнализации. В здании присутствуют помещения подлежащие защите АУПС.

Выбор типа пожарных извещателей


В соответствии с пунктом 3 НПБ 110-03 автоматическая установка пожарной сигнализации оборудована дымовыми, линейным, тепловыми и ручными пожарными извещателями.
Организация зон контроля

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями включаются не более десяти помещений (суммарной площадью мене 1600 кв. м). Коридоры, холлы и вестибюли на этажах объединены в отдельные шлейфы, в которые включены ручные извещатели.
Размещение пожарных извещателей

В соответствии с пунктом  4 НПБ 104-03 проектом предусматривается защита АУПС всех помещений здания независимо от площади, кроме помещений:

-  с мокрыми процессами ( душевые, санузлы, и т.д.);

- лестничные клетки.

В защищаемых помещениях в соответствии пункту 13.1-13.2 НПБ 88-2001*, установлены не мене 2-х пожарных извещателей при включении их в  шлейф однопороговых приборов. Количество и расстановка пожарных извещателей определены по таблице 5,6,8 НПБ 88-2001*.

В проекте предусмотрена установка ручных пожарных извещателей на выходах к лестничным клеткам на высоте 1,5м от уровня пола. Расстояние между ручными извещателями не превышает 50 м по каждому направлению эвакуации. Ручные пожарные извещатели установлены в местах, удаленных от устройств воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя. На расстояние 0,75м не имеется предметов препятствующих доступ к извещателю.
Приборы приемно-контрольные пожарные. Аппаратура и ее размещение.

Выбор приборов приемно-контрольных произведен в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения. 
Помещение пожарного поста или помещение с персоналом ведущим круглосуточное дежурство, должно располагается, как правило, на первом либо цокольном этаже здания, при этом допускается размещение указанного помещения выше 1-го этажа, при этом выход из него должен быть в коридор либо вестибюль примыкающий к лестничной клетке, расстояние дежурного поста до лестничной клетки не должно превышать 25м (п12.53, 12.54 НПБ 88-2001* ) . 
Исходя из НПБ 88-2001*, прибор «Кварц» установлен в помещений №4.

Блок бесперебойного питания размещён на высоте 1.8 метров от уровня пола, прибор на высоте 1,5 метра от уровня пола.
Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии.

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями раздела 12 НПБ 88-2001* и технической документации на приборы и оборудование системы.
Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения контроля целостности их по всей длине. Шлейфы пожарной сигнализации выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами. Диаметр медных жил проводов и кабелей выбран из расчета допустимого падения напряжения.
В проекте предусмотрены следующие виды кабелей:

- кабель для подключения световых оповещателей «Выход» и «Указателей направления эвакуации» ШВВП 2х0,75;

- двухпроводная линия связи кабель КСПВ 4х0,5;

- кабель для подключения звуковых и комбинированных оповещателей ШВВП 2х0,75 и КСПВ 4х0,5 .

В проекте приняты следующие способы прокладки кабелей
 в горизонтальном направлении:

- в помещениях с подвесными потолками в трубах ПВХ за подвесными потолками;

- ниже 2,5 метров в электромонтажном коробе.

в вертикальном направлении:

- между этажами в электротехническом коробе.
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Взаимосвязь АУПС с другими системами, технологическим и электромеханическим оборудованием здания.

Для формирования команды управления по пункту 13.1-13.2 НПБ 88-2001*  в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее 2-х пожарных извещателей при включении их в шлейф однопороговых приборов. Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на управление системой оповещения  эвакуации людей при пожаре.

Электропитание системы.

На основании пункта 14.1 НПБ 88-2001*  электроприемники АУАС и СОУЭ по степени обеспечения надежности электроснабжения отнесены к I категории согласно «Правилам устройства электроустановок». Так как объект отнесен к III категории надежности на основании пункта 14.1 ПУЭ в качестве резервного источника питания электроприемников АУПС применены резервированный источник питания встроенный                в прибор обеспечивающий питание электроприемников АУПС в дежурном режиме в течение не менее 24 часов и в режиме тревога не менее 4 часов ( расчет приводится далее). Данные резервного источника питания приведены в таблице 2.

В соответствии с пунктом 7.1.13 ПУЭ питание электроприемников выполнено от сети 220В с системой заземления TN-S. В соответствии пунктом 5.9 ВСН 59-88 электропитание АУПС осуществляется от отдельной группы электрощита дежурного освещения.

Защитное заземление и зануление
Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования АУПС удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования АУПС выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, Гост 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

4.1 Система оповещения и управления эвакуацией людей

Выбор типа системы

На основании пункта 5 таблица 2 НПБ 104-03 предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа 2.
Организация способов оповещения

В соответствии с таблицей 1 НПБ 104-03 СОУЭ проектом предусматривается установка светоуказателей «Выход», «Указателей направления эвакуации» и звуковых оповщателей.

Размещение пожарных оповещателей
Размещение звуковых оповещателей СОУЭ (Свирель) обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Сигналы звукового оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к ППКОП.
В соответствии с пунктом 2,5 ВСН 59-88  световые указатели «Выход» установлены у выходов.

В соответствии с пунктом НПБ 01-03 световые указатели «Выход» будут находится всегда в включенном состоянии, отключение их допускается производить на период технического обслуживания.
5. Сведения о технических средствах
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Кварц"
Прибор может выдавать 9 видов извещений: "Норма", "Тревога", "Внимание", "Пожар", "Неисправность", "Сеть", "Резерв", "Разряд", "Вскрытие". Извещение "Норма" передается замкнутым состоянием контактов реле ПЦН. Извещение "Тревога" формируется при срабатывании извещателя в охранном ШС. Извещение "Внимание" формируется при срабатывании одного пожарного извещателя в пожарном ШС. Извещение "Пожар" формируется при срабатывании двух пожарных извещателей в пожарном ШС. Извещение "Неисправность" формируется при коротком замыкании или обрыве пожарного ШС. Извещение "Резерв" формируется при переходе прибора на питание от аккумулятора. Извещение "Разряд" формируется при автоматическом отключении аккумулятора после его разряда до уровня 10,5 В. Извещение "Вскрытие" формируется при попытке снять крышку прибора. При постановке и снятии ШС с охраны выполняется сброс сработавших пожарных извещателей, питающихся от ШС, который обеспечивается снятием напряжения со шлейфа на 2 с. Прибор имеет светодиодные индикаторы состояния ШС, индикаторы "Сеть" и "12В" для контроля наличия напряжения питания. Есть выходы типа "открытый коллектор" для подключения светового и звукового оповещателей. Световой оповещатель выключен, когда все ШС сняты с охраны, светится непрерывно после взятия ШС под охрану и мигает при любом нарушении ШС. Звуковой оповещатель выдает непрерывный сигнал при извещениях "Неисправность" и "Тревога" (длительностью 1 мин) и прерывистые сигналы при извещениях "Внимание" (периодичность 2 с) и "Пожар" (периодичность 1 с).
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП–41М)

Предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. 

Извещатель имеет современный дизайн, малые габариты, высокую чувствительность и помехоустойчивость. Адаптирован для работы с широким спектром приемно - контрольных приборов пожарной и охранно - пожарной сигнализации отечественного и импортного производства, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими извещение "ПОЖАР" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом.
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Основные технические характеристики
Напряжение питания: 9-30 В

Ток потребления в дежурном режиме не более: 0,05 мА

Мощность потребления в дежурном режиме не более: 0,003 Вт

Чувствительность: 0,05-0,2 дБ/м

Инерционность срабатывания не более 5 сек.

Диапазон рабочих температур: -25 / +55 С

Габаритные размеры: 105х60  мм

Масса извещателя с розеткой не более: 210 г

Средний срок службы не менее: 10 лет

Обеспечивает защиту не только помещения, но и межпотолочного пространства до 1,2 м (при использовании подвесных потолков)
Извещатель пожарный ручной ИПР-К

предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Извещатель приводится в действие путем нажатия  рычага, на что указывает соответствующая надпись на корпусе.

Основные технические характеристики
Питание ИПР осуществляется от средств охранно-пожарной сигнализации по двухпроводному шлейфу.

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 С

Средняя наработка на отказ: не менее 60000 ч

Средний срок службы не менее 10 лет 

Извещатель работает в условиях, соответствующих атмосфере категории I по ГОСТ 15150-69. (Устойчивость к воздействию коррозионно-активных агентов).

Извещатель ИПР  посылает тревожный сигнал в ШС при нажатии кнопки извещателя.

Извещатель срабатывает при усилии не  менее 15 Н.

После снятия усилия, извещатель остается во включенном состоянии. Для возврата рычага в исходное положение применяется ключ.

Ток потребления извещателя в дежурном режиме отсутствует.

Сопротивление извещателя в режиме “Пожар” не более 500 Ом.

6. Сведения о производстве работ

Общие положения

6.1 Работы по монтажу технических средств сигнализации должны производить в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145-93, пособия к РД 78.145-93, действующих их государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

6.2 Отступление от рабочей документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускается без согласования с Заказчиком, с проектной организацией-разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора.
6.3 Монтажно-наладочная организация должна предварительно рассмотреть проектно-сметную документацию и в случае выявления неверных проектных, технических решений предоставляет Заказчику обоснованные замечания.
6.4 Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификации проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5 Условие хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и техническим условиям.

6.6 При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

6.7 В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журнал производства работ согласно СНиП 3.01.01-85 и оформлять производственную документацию, виды и содержание к старой должны соответствовать обязательному приложению к РД 76.145-93.
            Требования к организации работ по монтажу и технических средств
6.8   Монтажно-наладочная организация должна предварительно уведомить                контролирующий орган государственного пожарного надзора о начале работ на  объекте по монтажу технических средств сигнализации.
6.9   Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно требованиям СП 11-110, а технический надзор – органами государственного пожарного надзора Указания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ вносятся в журнал авторского надзора.

6.10   Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля.
6.11   Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с проектной организацией и органами ГПН.

6.12   Работы по монтажу технических средств сигнализации должны осуществляться в три этапа: 

· на первом этапе должны выполняться работы, указанные в п.1.17 пособия к РД 76.145-93. Работы первого этапа должны выполняться одновременно с производствам основных строительных работ.

· На втором этапе должны выполняться работы по монтажу защитных труб электропроводах, извещателей, оповещателей, щитов, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и подключению к ним электропроводах. Работы второго этапа должны выполняться после окончания строительных и отделочных работ.

· На третьем этапе должны выполняться работы электрической проверке, регулировке, регулировке установленных технических средств сигнализации.

            Требования к организации работ по монтажу и технических средств
6.13   Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 76.145-93 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05, СНиП 3.05.06 и СНиП3.05.07.
6.14   До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, 
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юстировка составных частей установок; извещателей, приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств и т.п.) в соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЗ.
6.15   Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

· выполнение подготовительных работ;

· наладочные работы;

· индивидуальные испытания;

· комплексная наладка оборудования.       
6.16 Пусконаладочные работы считаются законченными после получения           предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств сигнализации (без ложных сигналов тревоги).
6.17 Монтажная организация, выполняющая Пусконаладочные работы оформляет акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 46.145-93.

7. Требования безопасности труда и пожарной безопасности
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасность согласно СНиП III-4-60 и правил пожарной безопасности ППБ 01-03.

            При выполнении работ необходимо
          7.1      Руководствоваться также разделами по технике безопасности технической       документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.
          7.2      Допускать лиц к работе, прошедшие инструктаж по технике безопасность. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
          7.3      Проводить работу с техническими средствами системы необходимо производить с соблюдением ПУЗ.
          7.4      При работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. 

          7.5      При работе с ручными электроинструментами  соблюдать требования ГОСТ 12.2013-67.
          7.6      При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 36-103-211-76.

8. Расчёт токопотребления.

	 № 

п/п 
	Тип изделия 
	Ток потребления мА 
	Извещатели, подключаемые на прибор 

	
	
	
	
	

	

1
	Табло «Выход»
	90
	1
	90

	2
	Звуковой оповещатель «Свирель»
	                60
	1
	60

	3
	Свето-звуковой оповещатель «ССУ-1»
	120
	1
	120

	
	Итого
	
	
	270

	
	Максимальный

допустимый ток

нагрузки 
	
	
	2200

	
	Нагрузка
	
	
	11,2%

	
	Время работы

источников

резервированного

питания при

пропадании

основного питания
	
	
	8,14 часа

при аккумуляторе 2,2А/ч


8.1 в режиме тревога

8.2 В дежурном режиме

	№ 

п/п 
	Тип изделия 
	Ток потребления мА 
	Извещатели, подключаемые на Скат 1200У 

	

1
	Табло «Выход»
	90
	1
	90

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	90

	
	Максимальный

допустимый ток

нагрузки Кварц
	
	
	2200

	
	Нагрузка Кварц
	
	
	1,5%

	
	Время работы

источников

резервированного

питания при

пропадании

основного питания
	
	
	24,44 часа

при аккумуляторе 2,2А/ч
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