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1 Общие данные
Разделом проекта предусматривается разработка технической реализации автономных квартирных систем пожарной сигнализации для обеспечения функций раннего обнаружения пожара и автоматической пожарной сигнализации для управления лифтом и выдачи сигнала ”Пожар” в телефонную линию. 
Рабочий проект соответствует действующей нормативно-технической документации:
СП 3.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности”;
СП 5.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”;
СП 6.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности”;

Шифр А10-93 “Защитное заземление и зануление электрооборудования напряжением до 1000В”;

ГОСТ 12.1.030-81“Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических норм, правилам пожаробезопасности,  действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
2 Характеристика защищаемых помещений
Автономной пожарной сигнализацией  на основании изменения N4 в  СНиП 2.08.01-89 оснащаются помещения квартир (комнаты, коридоры, кухни и кладовые) установкой на потолке автономных дымовых пожарных извещателей марки ИП-212-50М. 

Краткая характеристика объекта:
- 10-и этажное кирпичное жилое здание;
- перекрытия здания - железобетонные, стеновые перегородки кирпичные.
- высота здания не превышает 28 м.
Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых объемах помещений жилой части дома  являются: мебель, отделочные материалы, одежда, матерчатые шторы и вертикальные жалюзи, электрооборудование, электронное оборудование и другие горючие материалы.
На этажных площадках устанавливаются дымовые пожарные извещатели ИП212-91 и извещатели пожарные ручные электроконтактные ИПР 513-10.
Пожарные извещатели ИП 212-91 на этажных площадках установлены  на потолке. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоту 1,5 м над уровнем чистого пола.

План установки извещателей приведен в графической части проекта.

Пожарные извещатели объединяются в шлейфы и подключаются к приемно-контрольному охранно-пожарному прибору “Гранд МАГИСТР 16”.

Для обеспечения бесперебойной работы системы пожарной сигнализации  в случае отключения электроэнергии, используются  аккумуляторы 12В емкостью 7А/ч каждый  в комплекте с приборами РИП.

3 Обоснование принятой схемы
В квартирах осуществлена установка автономных дымовых пожарных извещателей с работой  «на сигнал» с целью раннего определения очага возгорания. На этажных площадках осуществлена установка дымовых и ручных пожарных извещателей объединенных в шлейфы, с целью раннего определения очага возгорания и передачу сигнала на управление лифтом. 
4 Основные технические решения, принятые в проекте
Исходя из характеристик помещений жилого дома, вида пожарной нагрузки, при разработке проекта учтена система автономных дымовых пожарных извещателей, устанавливаемых в квартирах жилого дома и система дымовых и ручных пожарных извещателей объединенных в шлейфы.
Дымовые пожарные извещатели марки ИП-212-50М устанавливаются в квартирах непосредственно на потолке. Допускается установка их на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. расстояние от извещателя до светильника должно быть не менее 0,5м.

На этажных площадках на потолке устанавливаются дымовые пожарные извещатели ИП212-91 и извещатели пожарные ручные электроконтактные 
ИПР 513-10 объединенных в шлейфы с подключением к прибору «Гранд МАГИСТР 16». По сигналу “Пожар” от пожарных извещателей прибор «Гранд МАГИСТР 16» с помощью встроенного в него релейного модуля «Гранд МАГИСТР РМ-4» передает сигнал в шкаф управления лифта “спуск лифта на 1 этаж”.

5 Электроснабжение и защитное зануление
Согласно ПУЭ, система пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесена к электроустановкам 1-й категории, поэтому электропитание системы предусмотрено АВР через резервируемый источник питания РИП с  блоком батарей.
Питание огнестойкими кабелями с медными жилами ВВГнг-FRLS необходимого сечения. 
Автономные дымовые пожарные извещатели жилья имеют собственные элементы питания и работают «на сигнал».  Контроль за  работой этих приборов осуществляется визуально по мигающему свету индикатора, расположенного на корпусе прибора.

6 Сведения об организации производства монтажных работ
         Шлейфы дымовых и ручных пожарных извещателей проложить скрыто в штробах стен под штукатуркой, в пустотах плит перекрытий и выполнить кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS (2х0,5). 


План  размещения оборудования представлен в графической части проекта ПС.

Все необходимое оборудование, материалы и кабельные изделия предусмотрены спецификацией оборудования. 
7 Техника безопасности и охрана окружающей среды
        Все работы по прокладке и монтажу кабелей и оборудования выполнить с обязательным соблюдением правил и техники безопасности.

К перечисленным работам допускаются специально обученные электромонтажники, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие не ниже 3 группы по ТБ, изучившие и знающие инструкции по монтажу и наладке используемого оборудования. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Электромонтажники должны иметь исправный инструмент и быть обеспечены защит-

ными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
Оборудования и материалы, предусмотренные проектом, вредных веществ в окружающую среду не выделяют.


Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.              
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