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1 Основание для проектирования
2 Исходные данные

Проектная документация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре  выполнена на основании архитектурных  чертежей, предоставленных Заказчиком.
3 Основные проектные решения

В качестве аппаратуры для построения системы автоматической пожарной сигнализации принято оборудование компании «Болид». Для системы оповещения 2-го типа приняты звуковые оповещатели типа «Тон-24С»
Структурная схема представлена на чертеже  лист 7
Из состава комплекта в системе используется:

- блок приемно-контрольный «Сигнал 20П»-8шт.;

- пульт контроля и управления «С2000М»- 1 шт.;
- бок индикации «С 2000-БИ»-4 шт.;
- релейный блок «С2000-СП1»-исполнения 01-3 шт.
- информатор телефонный «С 2000-ИТ» -1 шт.
В качестве автоматических пожарных извещателей применяются извещатели типа ИП 212-3СУ, в качестве ручных пожарных извещателей – ИПР-3СУ. В прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели ИП 105-1, с температурой срабатывания 50 град. по Цельсию. Количество извещателей указано в спецификации. В жилых помещениях квартир устанавливаются автономные пожарные извещатели.
   Блок приемно-контрольный «Сигнал 20П» используется для построения системы  пожарной сигнализации на этажах здания. В схеме их 8. В шлейфы приборов «Сигнал 20П» с нечетным адресом включены шлейфы с активными автоматическими извещателями, защищающими  межквартирные коридоры, лифтовые холлы. Прибор обеспечивает контроль состояния зон (этажей), защищаемых   пожарными автоматическими и ручными извещателями. Прибор формирует сигнал «Пожар» при обнаружении извещателями факторов пожара,   осуществляет трансляцию сигнала «Пожар» на жидкокристалический индикатор прибора С 2000М с сохранением сообщения  в энергонезависимом устройстве  прибора. 
На приборе С2000М  размещены различные виды контактов для выдачи тревожных сигналов и сигналов управления.
Для включения звуковых оповещателей на этажах секций и световых оповещателей «Пожар» у парадных используются контакты приборов С2000 СП1 исп.01 (см. схему подключения приборов). Приборы имеют резервные выходы управления.
Световые оповещатели «Выход» включены постоянно. Блоки индикации С2000- БИ устанавливаются в лифтовых холлах. Во второй и четвертой секциях приборы С2000- СП1 устанавливаются в лифтовых холлах, вместе с прибором С2000-БИ. Блок индикации С 2000-БИ индицирует сигнал «Пожар» красным цветом на соответствующем этажу светодиодном индикаторе.
Извещатель адресный пожарный ручной «ИПР-3СУ» формирует сигнал "ПОЖАР".
Для управления лифтовым оборудованием используются контакты приборов С2000-СП1.
Телефонный информатор С2000-ИТ сообщает о сигнале «Пожар» по телефонной линии абоненту. Номер телефона уточняется при программировании системы пожарной сигнализации.
 4 Схема работы
Наблюдение за состоянием системы и управлением ее режимами должно производиться  дежурным персоналом c помощью прибора контроля и управления С2000М.
В дежурном режиме система анализирует состояние устройств 
подключенных к соединительным линиям, состояние шлейфов пожарной сигнализации.
При возникновении пожара на любом из этажей формируется и транслируется сигнал «Пожар» на ЖКИ прибора С2000М, на соответствующий секции возгорания прибор С 2000-БИ, прибор С 2000-ИТ формирует и транслирует телефонному абоненту сообщение о пожаре, в секции включаются звуковые оповещатели ТОН 24-С, у парадных секции включаются световые оповещатели «Пожар», лифты опускаются на основной посадочный этаж. 
         5 Электропитание
Электропотребители системы  автоматической пожарной сигнализации  являются потребителями электроэнергии 1 категории. Электропитание должно быть предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. 
Бесперебойное питание системы обеспечиваются аккумуляторными батареями, расположенными в блоках резервного питания.
Элементы пожарной сигнализации и оповещения, питаемые каждым блоком БРП смотрите в схеме подключения приборов.

Заземление необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ,  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030 87 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.
Задание на электроснабжение систем АПС, СОУЭ –см. лист проекта НИЦ.009.08-09-ПС,СО.ЗД1.
6 Расчет емкости аккумуляторных батарей.
Расчет емкости аккумуляторных батарей блоков питания БРП №1, №2, №3, №4, №5 представлен на листах проекта 13.1-13.5. Здесь же указаны емкости аккумуляторных батарей, подключаемых параллельно.
7 Построение шлейфов пожарной сигнализации
Построение шлейфов пожарной сигнализации с обозначением номера шлейфа, адреса приемно-контрольного прибора и номера извещателя в шлейфе представлено в структурной схеме АПС и СОУЭ проекта и кабельном журнале. Шлейфы пожарной сигнализации соответствуют кабелям, представленным в кабельном журнале с номером от 1 до 124.
8 Размещение оборудования и прокладка кабеля
Все приемно-контрольные приборы Сигнал 20П устанавливаются на первом этаже в помещении администрации ЖСК 984 в третьей секции 1 этажа (См. лист проекта 8.2). Здесь же устанавливаются блоки питания и боксы с дополнительными аккумуляторными батареями. Также  в помещении администрации ЖСК 984 устанавливается прибор С2000СП1(2)  и С2000ИТ. 
         Установку производить на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10мм. Листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм. Расстояние от верхнего края оборудования до перекрытия помещения, выполненного из негорючих материалов, должно быть не менее 1 м. Расстояние между приборами должно быть не менее 50 мм. Высота от уровня пола до оперативных органов управления указанного оборудования от 0,8 до 1,5 м.

Световые оповещатели «Выход» включены постоянно. Блоки индикации С2000- БИ устанавливаются в лифтовых холлах. Во второй и четвертой секциях приборы С2000- СП1 устанавливаются в лифтовых холлах, вместе с прибором С2000-БИ. Блок индикации С 2000-БИ индицирует сигнал «Пожар» красным цветом на соответствующем этажу светодиодном индикаторе. Световые оповещатели «Пожар» устанавливаются у парадных снаружи и включаются при пожаре в секции.
 Размещение извещателей производить с учетом воздушных потоков в защищаемых помещениях, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м. Извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Извещатели «ИПР-3СУ», установить на высоте 1,5 м от уровня пола в местах удаленных от электромагнитов, на расстоянии не менее 0,75 м до извещателя 
не должно быть предметов, препятствующих к доступу.

Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСВВнгLS 1х2x0,75;               по потолку и стенам. Между этажами прокладку шлейфов пожарной сигнализации и оповещения проложить в металлической трубе диаметром 50 мм.
При параллельной открытой прокладке шлейфа расстояние до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м.
Прокладку шлейфов выполнить в кабель-канале 10х16 мм. или гофрорукаве  d=16 мм. Прокладку цепей оповещения выполнить в металлорукаве.
Установку предусмотренного в проекте оборудования следует производить 
в соответствии с требованиями технической документации на данное оборудование и планами расстановки.
9 Мероприятия по охране окружающей среды

Предусмотренное проектом оборудование не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых санитарных норм.
Проектируемая система не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

10 Техника безопасности, производственная санитария

Требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования, обеспечивающим свободный доступ к нему при монтаже и эксплуатации;

- устройством заземления  металлических частей оборудования.
11 Техническое обслуживание и эксплуатация
Техническое обслуживание установки должно выполняться в соответствие РД 009 01-96 и РД 009 02-96.
Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Техническое обслуживание системы АПС производится лицензированной 
организацией. 
Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью должен осуществляться круглосуточно дежурным персоналом.

Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном 
оборудовании.
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