1. ВВЕДЕНИЕ

Проектом предусматривается оснащение цифровой системой охранного видеонаблюдения здания Центра культуры и досуга «Лира» по адресу: 
Все работы по монтажу оборудования  и  прокладке  кабелей  выполняются  в соответствии с:

· Настоящим проектом;

· Технической документацией на приборы и оборудование;

· ПУЭ, Правила устройств электроустановок, издание 6,7;

· СНиП 03.05.06-85 Электротехнические устройства;
· Р78.36.002-99. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации:
· Р78.36.008-99. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов: Рекомендации.;
· ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.
Все оборудование и материалы имеют необходимые сертификаты.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект расположен на 1-м этаже жилого дома..

Помещения  отапливаемые. Несущие конструкции выполнены из железобетона.
Взрывоопасные помещения и агрессивная среда отсутствуют.
3. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система охранного видеонаблюдения  обеспечивает:
· круглосуточное наблюдение за прилегающей наружной территорией у входов и выходов, въезда и выезда, и т.д;

· контроль за въезжающими и выезжающими автомобилями;

· формирование сигналов тревог при обнаружении движущегося объекта в поле зрения телекамер (детекторы движения):
· непрерывную запись изображений со всех телекамер системы:
· сохранение запрограммированного состояния системы при длительном пропадании напряжения питания;
· периодическое самотестирование системы в автоматическом режиме с выдачей сообщения о неисправности (например, пропадании видеосигнала), сопровождающегося звуковым сигналом.
4. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

В системе охранного видеонаблюдения объекта используется следующее оборудование фирм «Panasonic» (Япония), Videotec (Италия) или аналогичное: 
· 5 черно-белых («день-ночь») телекамер с расширенным  динамическим диапазоном WV-ВР330 фирмы «Panasonic» (Япония) или аналогичные. 

Телекамеры обеспечивают разрешение не менее 1/3", >540/570ТВЛ, 0,5/0,08 лк и отношение сигнал/шум не хуже 50 дБ, PAL, 220VAC. 
Наружные камеры устанавливаются в герметичном (IP66) термокожухе для наружной установки фирмы «Videotec» (Италия), обеспечивающим работу телекамеры  в диапазоне температур -40...+60оС. 
· 
1 триплексный  цифровой видеорегистратор HD-316A фирмы «Panasonic» (Япония) на 16 видеовходов. Данный видеорегистратор имеет встроенный жесткий диск общим объемом 250 Gb и обеспечивает запись со скоростью до 100 кадров/с, передачу видео и тревожной информации, а также управление камерами по сети Ethernet или по Интернету через Web-страницы при помощи программного обеспечения WV-AS60.  Видеорегистратор устанавливается в стандартную 19” стойку в помещении охраны.
· Для управления видеорегистратором предусматривается системный контроллер WV-CU-650 подключаемый по интерфейсу RS-485.
· Для отображения видеоинформации на посту охраны в мультиэкранном режиме предусматриваются  цветной LCD монитор  WV-LD2000 с характеристиками, 20",>500 ТВЛ, PAL. 
· Для работы в полноэкранном режиме («spot»-режиме) предусматривается  цветной монитор LCD 17" WV-LC1710 фирмы «Panasonic» (Япония) или аналогичный, >500 ТВЛ, PAL. Монитор 17” подключается к VGA выходу видеорегистратора и обеспечивает просмотр как текущего изображения с телекамер, так и просмотр сделанных ранее видеозаписей. При необходимости мониторы могут быть переключены также в мультиэкранный режим. 
Система обеспечивает срок хранения информации на жестких дисках не менее 2-х суток  при средней скорости записи 2 кадра/сек для каждой камеры. 

При необходимости система может быть расширена.

Интеграция с системой охранной сигнализации и контроля доступа может быть выполнена при помощи тревожных входов в составе видеорегистраторов (для каждой телекамеры), на которые подаются сигналы от системы охранной сигнализации и контроля доступа. При получении сигналов видеорегистратор автоматически выдает на тревожный монитор изображение с телекамеры в зоне тревоги. 

5.     КАБЕЛЬНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ.

Кабельные проводки в здании производятся скрытым и открытым способом кабелем RG-59U или аналогичным в кабелепроводах слабых токов (в ПВХ трубах, кабель-каналах, в оцинкованных кабельных лотках и пр.) в основном по наружным стенам корпусов на высоте 3,6-4 метра.

Кабели и устройства системы видеонаблюдения должны быть недоступны для посторонних лиц.

Кабельные разводки ~220В выполняются кабелем ВВГнг-3х1,5 производства Камкабель (Россия). При параллельной прокладке от кабелей до трубопроводов должно обеспечиваться расстояние не менее 100 мм.

Проходы через стены, перегородки и перекрытия  выполняются в отрезках водогазопроводных труб или в закладных, предусматриваемых по  отдельному проекту.

Зазоры между кабелями и кабелепроводами в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала.
6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

Потребляемая мощность системы охранного видеонаблюдения составляет не более 1000 ВА.
Электропитание системы обеспечивается по 1-ой категории надежности, согласно ПУЭ, от электрощита питания телекамер, через источник бесперебойного питания (ИБП) с временем автономной работы не менее 20 мин. Электропитание телекамер выполняется напряжением ~220В отдельными кабелями. 
7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Зануление и заземление электроприемников системы выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией предприятий-изготовителей.
8. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ.

При монтаже необходимо неукоснительно выполнять требования предприятий-изготовителей оборудования и материалов.

Все размеры на чертежах являются ориентировочными и уточняются по месту.

Разделку кабелей проводить после контрольного промера длин кабелей. 
Кабели прокладывать строительными длинами без промежуточных соединений.

При монтаже должны обеспечиваться  необходимые радиусы изгиба кабелей (в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей (но не менее 15 диаметров кабелей).

Закладные и кабелепроводы (трубы, лотки, короба и др.) должны обеспечивать необходимые радиусы изгиба кабелей.

При выполнении закладных труб в бетоне обеспечить уклоны и др. меры, препятствующие скапливанию воды  внутри труб.
При проходе кабелепроводами через наружные стены зданий обеспечить уклон не менее 15о в сторону «уличной» плоскости стены.
Монтаж лотков, коробов, труб, металлорукавов выполнять с применением только штатных аксессуаров (углов, тройников, переходов, муфт, втулок кронштейнов, клипс, и пр.).

Должны быть приняты все меры для предотвращения повреждения изоляции кабелей при протяжке. 

·  Края труб, лотков, коробов и др. должны быть тщательно зачищены от заусенцев.

· На концах отрезков металлорукавов, стальных труб и пр. монтировать пластиковые втулки.
· На концах лотков предусмотреть резиновые или пластиковые отбортовки.

Переходы с лотков на трубы выполнять через пластиковые или др. сальники.

Места нарушения антикоррозионного покрытия лотков и коробов должны быть покрыты краской «серебрянкой» в 2 слоя или специальным спреем.

Расстояния между соседними точками крепления лотков и коробов к стенам и потолку должно быть не более 2м. Дополнительно крепление лотков и коробов должно производиться в местах поворота и ответвления трасс.
Проходы одиночных кабелей сквозь внутренние стены и межэтажные перекрытия выполняются в отрезках водогазопроводных труб, фиксируемых при помощи цементного раствора.
Зазоры между кабелями и трубами заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала.
Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться их нержавеющей стали.

Все компоненты системы видеонаблюдения должны соответствовать условиям применения и иметь защиту от коррозии.

Все резьбовые соединения, подверженные вибрации (в частности, вследствие воздействия ветра), а также служащие для присоединения проводников и др. элементов заземления, зануления и молниезащиты должны быть надежно зафиксированы при помощи контргаек или гровер-шайб. 

Все резьбовые соединения на открытом воздухе должны быть покрыты слоем «Литола» или аналогичной густой смазкой.

Концы многопроволочных жил кабелей и проводов должны быть оконцованы обжимными наконечниками.
9. ТРЕБОВАНИЯ К  МАРКИРОВКЕ. 

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды (солнечный свет, вода, температура окружающей среды по условиям эксплуатации и пр.).
Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных  изделий для маркировки фабричного производства.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые держатели WKM фирмы “Weidmuller” (Германия) или аналогичные). Образец маркировки показан на рис.1.

Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из пленки с отпечатанными надписями.
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Рис.1.

Маркировку устройств, распаечных, монтажных, протяжных и пр.  коробок выполнять пластиковыми этикетками с отпечатанными надписями. 
Все надписи должны выполняться черным цветом на желтом фоне.

Приклеивание этикеток выполнять водостойким клеем «Момент» или аналогичным.

Маркировку перед изготовлением согласовать с Заказчиком.
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