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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

	ЛИСТ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1 
	Общие данные (начало)
	

	2 
	Общие данные (продолжение)
	

	3 
	Общие данные (окончание)
	

	4 
	Схема внешних электрических соединений  ГРС   
	

	5 
	План расположения оборудования и кабелей ТСО ГРС                М  1:100
	

	6 
	План расположения оборудования и кабелей ТСО крановых площадок
	

	7 
	План трассы кабелей ТСО от ГРС до крановых площадок
	

	8 
	Таблица расчета емкости аккумуляторных батарей
	



ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ И

ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	ОБОЗНАЧЕНИЕ


	НАИМЕНОВАНИЕ


	ПРИМЕЧАНИЕ



	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.



	Заказ-ТСО
	Спецификация оборудования изделий и материалов
	

	Заказ-ТСО
	Ведомость объемов работ
	


	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

	Приказ ОАО «Газпром» №99 
от 26.12.01г.
	Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов  ОАО “Газпром”, 

оснащению их инженерными и техническими средствами
	

	Приложение к приказу ОАО «Газпром» от 20.12.2007г. №326
	Перечень технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, разрешенных к 

применению на объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществах и организациях
	

	СТО ГАЗПРОМ 2-1.4-186-2008
	Унифицированные проектные решения по комплексам ИТСО и САЗ объектов ОАО «Газпром»
	

	РД 78.145-93 МВД России
	Руководящий документ. Системы и комплексы 

охранной, пожарной и охранно-пожарной  сигнали-
	

	
	зации. Правила производства и приемки работ.

Пособие к РД 78.145-93. Часть 1,2

	

	РД 78.36.003-2002
	Инженерно-техническая укрепленность. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирова-
	

	
	ния по защите объектов от преступных посягательств

	

	РД 78.36.002-99
	Технические средства систем безопасности объектов.

Обозначения условные графические элементов систем
	

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок (7-е издание)
	


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, на основании задания на разработку рабочего проекта «НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА».
2 Настоящим комплектом рабочих чертежей предусмотрена система периметральной охранной  сигнализации площадки ГРС и крановых площадок. 
3 Периметральная охранная сигнализация площадки ГРС выполняется  однорубежной с применением извещателей охранных трибоэлектрических «Гюрза-035ПЗ»,  датчиков контроля положения магнитогерконовых  ДПМ-1 и извещателей инфракрасных пассивных «ИД-12Е».
4 Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический «Гюрза-035ПЗ» формирует тревожное сообщение о локальной деформации заграждения и закрепленного на нем чувствительного элемента при несанкционированном проникновении методом перелаза через заграждение без применения технических средств, и методом нарушения целостности заграждения, чувствительного элемента и его элементов крепления. Извещатель обеспечивает контроль целостности чувствительного элемента и линии его подключения. При их повреждении извещатель обеспечивает выдачу извещений о неисправности. Извещатель состоит из чувствительного элемента, блока обработки сигналов, переходной муфты, оконечного устройства. Принцип действия извещателя «Гюрза-035ПЗ» основан на регистрации блоком обработки сигнала электрических сигналов, возникающих в чувствительном элементе и его узлах (местах жесткого крепления чувствительного элемента к ограждению при механическом воздействии на элементы заграждения. В качестве чувствительного элемента используется кабель ТППэП 10х2х0,5, обладающий трибоэлектрическими свойствами. Длина чувствительного элемента не более 500 м. Блоки обработки сигналов устанавливаются в навесном металлическом щите типа ЩРНМ-1э. Щит блокируется «на вскрытие» магнитоконтактным извещателем ИО 102-4.
5 Для контроля состояния калиток и ворот «на открывание» на площадке ГРС  используются  датчики контроля положения магнитогерконовые ДПМ-1, обеспечивающие надежное функционирование при установке на металлические конструкции и воздействии ветровых нагрузок на контролируемые элементы.

6 Блокировка ворот и калиток   «на проникновение» на площадке ГРС  выполняется  извещателями «ИД-12Е». 
7 Периметральная охранная сигнализация крановых площадок выполняется с применением извещателя охранного инфракрасного пассивного «ИД-12Е»  и извещателя охранного точечного магнитоконтактного взрывозащищенного ИО102-26/В «Аякс». 
8 Извещатель инфракрасный пассивный «ИД-12Е» предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой зоне и используется для построения рубежей охраны различных объектов. Имеет веерную форму зоны обнаружения. Извещатель «ИД-12Е» устанавливается на металлической опоре, на высоте 3 м от уровня земли вне взрывоопасной зоны.
9 Взрывоопасные зоны для каждой крановой площадки определяются индивидуально в соответствии c ПУЭ. 

10 Охрана калиток «на открывание» на крановых площадках выполняется с помощью извещателей охранных точечных магнитоконтактных взрывозащищенных «ИО 102-26/В» Аякс, включенных в приемно-контрольный прибор через барьер искробезопасный пассивный БИБ-02-24. 

11 Для сбора, обработки, передачи отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов периметральной охранной сигнализации площадки ГРС и крановых площадок №1 и №2 предусмотрен  прибор  приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «Сигнал-20П SMD».
12  Пульт контроля и управления «С2000М», предназначен для управления и программирования ППКОП «Сигнал-20П SMD» и блока сигнального-пускового
 «С2000-СП1». 
13 Пульт контроля и управления «С2000М», ППКОП «Сигнал-20П SMD» и блок сигнально- пусковой «С2000-СП1»  устанавливаются в блок-боксе управления ГРС.
14 Информация о состоянии шлейфов  периметральной охранной сигнализации с ППКОП «Сигнал-20П SMD» через контроллер  САУ  поступает на диспетчерский пункт  ЛПУ МГ  и дом оператора.
15 Электропитание устройств периметральной охранной сигнализации предусматривается постоянным током напряжением 24 В от  резервированного источника питания
РИП-24 (исп.01) со встроенными аккумуляторными батареями. Дополнительные аккумуляторные батареи устанавливаются в отдельном боксе. 
16 Резервное питание от аккумуляторных батарей обеспечивает работу приборов в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме тревоги не менее 3 часов.
17 Подключение извещателей «Гюрза-035ПЗ», ИО 102-26/В «Аякс», «ИД12-Е», ИО 102-4 и датчиков ДПМ-1 к ППКОП «Сигнал-20П SMD» выполняется кабелями марки ТППэпБ, КВВГ, КММ, КСПВ и ПРППМ через коробки распределительные «Барьер-КР». Коробки устанавливаются на опорах, стойках ограждения и в блок-боксе ГРС.
18 Коробки распределительные «Барьер-КР» оборудованы комплектными магнитоконтактными извещателями «на вскрытие»,  включенными в систему ПОС.
19 Кабели прокладываются: 

      - в траншее на глубине 0,7 м от спланированного уровня грунта; 

      - в асбестоцементной трубе под дорогами и при пересечении с коммуникациями; 
      - в стальной трубе при выходе кабеля из земли на опоры и стойки ограждения;
      - в металлорукаве по опорам;

      - в кабель-канале блок-бокса управления. 

20 Подвод электропитания к РИП-24 от сети переменного тока напряжением 220В, защитное заземление предусматриваются  объеме комплектной поставки ГРС.

21 На внешней стороне ограждения через каждые 50 м устанавливаются таблички «Не подходить! Охраняемая зона».
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