            Применение радиоволновых извещателей "Тантал-200-С" в качестве  средства обнаружения  охраняемой зоны объекта с железобетонным ограждением с АКЛ.
Данный вариант установки охранных линейных радиоволновых извещателей серии «Тантал-200-С» предназначен для обнаружения человека, пересекающего ЗО по поверхности земли, и характеризуется малой шириной требуемой зоны отчуждения (вариант применения «забор»).
Таблица 1 (характеристики варианта применения) 
	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
	Значение *

	1
	Протяженность одного участка, максимальная, м
	Lуч.
	10-200

	2
	Перекрытие зоны, м:
	Lпер.
	

	
	- минимальное
	
	1

	
	- среднее
	
	2

	
	- максимальное (рекомендуемое)
	
	3,0

	3
	Расстояние от оси ЗО до границ зоны отчуждения, не менее, м
	Lотч.
	

	
	         - минимальное
	
	0,7

	
	         - среднее
	
	1,2

	
	         - максимальное (рекомендуемое)
	
	1,5

	4
	Высота установки блоков извещателя от поверхности земли, не менее, м
	
	0,8


Примечание: * все характеристики, рекомендации и размеры не должны противоречить данным, приведенным в руководстве по эксплуатации на извещатель "Тантал-200" ЮСДП.425142.037 РЭ, являющимся основным документом.
В качестве заграждения может быть использовано стандартное ж/б заграждение. С целью создания дополнительного препятствия при преодолении заграждения и увеличения его высоты по верху размещается V-образное козырьковое заграждение из армированной колючей ленты (например, АКЛ-500С КЗР-125 БАО-500V для (бетонного заграждения). 

1. Преимущества и ограничения

1.1. Преимущества предлагаемого варианта:

- при малой длине зоны обнаружения (до 100м) извещатель "Тантал-200" объединяет преимущества ИК и радиоволнового принципов обнаружения: нечувствителен к движению (деревьев, кустов, людей и транспорта) вблизи зоны обнаружения и независим от метеоусловий (обледенение, запотевание, густой туман и сильные осадки);
- создание непрерывной зоны обнаружения (как на прямолинейных, так и на угловых участках заграждения) обеспечивается за счет формирования зон перекрытия (рис. 1);

- малая ширина требуемой зоны отчуждения от 1 до 3м. (зависит от длины участка охраны) позволяет применять извещатель "Тантал-200", когда рядом с ограждением находится движущееся оборудование, дороги для передвижения мобильных групп и персонала, кусты, деревья, постройки и т.п.;
- не предъявляются требования к участку за пределами радионепрозрачных (металлических, железобетонных и т.п.) стен и ограждений;
- радиоволновый принцип работы извещателей позволяет сформировать невидимую для глаз, объемную зону обнаружения, труднопреодолимую для нарушителя;

- общие преимущества извещателя "Тантал-200" (см ссылку на сайт ООО "СТ-ПЕРИМЕТР").     

1.2. Общие ограничения предлагаемого варианта:

- по низу ж/б заграждение должно охраняться инженерно техническими средствами для исключения возможности подкопа;

-  извещатели  требуют сезонных регулировок;
- предъявляются требования к подстилающей поверхности земли (покос травы, вырубка кустов, выравнивание участков грунта и т.п.);

- предъявляются требования к расстоянию по горизонтали от оси ЗО до границ зоны отчуждения;

- в зоне отчуждения не допускается наличие кустов и веток деревьев, крупных неподвижных предметов и строительных сооружений, а так же не допускается движение транспорта, людей и животных.
- общие требования РЭ ЮСДП.425142.037.

2. Варианты установки

Основные требования к месту и способу  монтажа  данного варианта установки извещателей приведены в разделе 2.1.2.2 и 2.1.3 руководства по эксплуатации (РЭ).

Блоки извещателя при длине участка менее 100 м устанавливаются горизонтально. Расстояние по горизонтали от оси ЗО до границ зоны отчуждения должно составлять не менее 1,2 м  для участка длиной 50-100 м и 0,7 м – до 50 м.

Блоки извещателя при длине участка более 100 м  устанавливаются вертикально. Расстояние по горизонтали от оси ЗО до границ зоны отчуждения должно составлять не менее 1,5 м для участка длиной более 100 м.

В зоне отчуждения максимальная высота неровностей земли, снежного и травяного покрова не должна превышать 0,3 м. Допускается эксплуатация извещателя при превышении снежным покровом указанной величины, при этом следует учитывать, что извещатель может не обнаруживать человека, движущегося в толще снежного покрова. В этом случае необходимо изменение высоты установки блоков.

3. Способ установки
В местах, где высота снежного покрова более 0,5 м, длина надземной части столбов (опор) для крепления блоков извещателя должна быть не менее 1,5 м. В малоснежных районах допускается уменьшать длину надземной части до 1,1 м. 

При выборе опоры должна обеспечиваться возможность простого перемещения блоков извещателя по опоре при сезонных регулировках. Начальная высота установки блоков извещателя – 0,8 м от поверхности земли до центра блока. Кронштейн должен быть ориентирован на опоре таким образом, чтобы направления излучения блоков были ориентированы друг на друга.

В состав вариантов исполнения извещателя "Тантал-200-С" входит КМЧ-3, включающий стальную стойку (опору), и КР-У1-С. Установка ПРМ (ПРД) и КР-У1-С на стойке показана рисунке 1. Крепление стойки в грунте и подвод соединительных кабелей показано на рисунке 2.  
На мягких грунтах опора должна устанавливаться на фундаменте. Тип и размеры фундамента определяются с учетом типа грунта и климатических условий для данного района с тем, чтобы исключить нарушения юстировки в процессе последующей эксплуатации.
При монтаже извещателя варианта исполнения "Тантал-200-С" рекомендуется следующая последовательность операций:
1) Подготовить колодец для установки стойки.

2) Установить и закрепить стойку. Перед бетонированием стойки установить штырь из состава КМЧ-3 в отверстие в нижней части стойки.

3) Ввести кабель через трубу ввода опорного и закрепить ввод на стойке. При использовании бронированного кабеля удалить броню с участка кабеля, проходящего через ввод.

4) Установить и закрепить коробку на ввод.

5) Установить  и закрепить ПРМ (ПРД).
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Рисунок 1 – Установка ПРМ (ПРД) и КР-У1-С на стойке
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Рисунок 2 – Крепление стойки в грунте

