	Наименование
	Ед. изм.
	Тип
	Кол.
	Примечание

	Прибор и его технические характеристики
	Назначение
	
	Изделие представляет собой двухпозиционный  радиолучевой извещатель. Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации, обеспечивает обнаружение человека, пересекающего ЗО, и характеризуется малой шириной требуемой зоны отчуждения.
	
	

	
	Рабочая частота
	МГц
	24150 ± 100
	
	

	
	Максимальное значение плотности потока мощности СВЧ излучения на расстоянии 0,5 м от передающего блока
	мкВт/см2
	не более 5
	
	

	
	Вид выходного сигнала
	
	размыкание «сухих» контактов реле
	
	

	
	Частотные литеры
	шт.
	2 (две)
	
	

	
	Средний срок службы извещателя
	лет
	не менее 8 (восьми).
	
	

	
	Вероятность обнаружения
	
	не менее 0,99
	
	

	
	Среднее время наработки на отказ
	ч
	не менее 60 000
	
	

	
	Диапазон рабочих температур
	0C
	от минус 40 до плюс 65

от минус 60 до плюс 55
	
	

	
	Относительная влажность воздуха 
	%
	до 80, при температуре 25(С 

до 100, при температуре 35(С
	
	

	
	Диапазон обнаруживаемых скоростей движения человека
	м/с
	от 0,1 до 10,0
	
	

	
	Длина зоны обнаружения
	м
	от 10 до 200
	
	

	
	Диапазон рабочих напряжений питания
	В
	от 10,2 до 30,0, при амплитуде пульсаций не более 0,1 В
	
	

	
	Потребляемый ток
	мА
	не более 60, при напряжении питания 24 В
	
	

	
	Габаритные размеры приемного (передающего) блока с кронштейном и с козырьком
	мм
	90х95х302
	
	

	
	Масса извещателя в упаковке
	кг
	не более 3,2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Комплектность
	
	Передатчик ПРД
	
	

	
	
	
	Приёмник ПРМ
	
	

	
	
	
	Комплект коробок распределительных (КР) 2 (две) шт.
	
	

	
	
	
	Комплект монтажных частей (КМЧ-1) для крепления на опору, стену
	
	

	
	
	
	Комплект монтажных частей для крепления на земле (КМЧ-3)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Способ защиты человека от поражения электрическим током
	
	класс 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	

	
	Извещатель устойчив к воздействию таких помех, как:
	
	
	
	

	
	- движение в зоне обнаружения одиночных мелких животных или птиц на расстоянии от блоков извещателей
	м
	не менее 3
	
	

	
	- движение человека (транспорта) параллельно оси зоны обнаружения на расстоянии  от ее оси при длине зоны обнаружения до 50/100/200м
	м
	0,5/1,0/1,2м (0,7/1,2/1,5м)
	
	

	
	- воздействие солнечной радиации
	
	
	
	

	
	- наведенные грозовые импульсы
	
	
	
	

	
	- осадки в виде дождя и снега интенсивностью
	мм/час
	до 40
	
	

	
	- движение травы высотой
	м
	-0,3
	
	

	
	- высоте снежного покрова при длине участка до 100 м (без дополнительных сезонных регулировок).
	м
	- 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Особенности изделия:
	
	- воздействие на ПРМ излучения ПРД соседнего участка, как при последовательной, так и при параллельной установке извещателей обеспечивается наличием двух частотных литер
	
	

	
	
	
	- настройка работоспособности извещателя проводится при помощи выносного пульта, подключаемого к коммутационной коробке
	
	

	
	
	
	- наличие индикации состояния извещателя в коммутационной коробке
	
	

	
	
	
	- элементы грозозащиты и реле "сухого" контакта вынесены на отдельную, легкозаменяемую плату в коробку коммутационную
	
	

	
	
	
	- наличие датчика вскрытия коммутационной коробки обеспечивает контроль несанкционированного доступа к извещателю
	
	

	
	
	
	- наличие защитных козырьков, обеспечивает защиту от погодных явлений (снег, солнце)
	
	

	
	
	
	- корпусные детали выполнены из армированного стеклопластика, обеспечивающего высокую прочность корпуса при работе с извещателем в зоне отрицательных температур
	
	

	
	
	
	- элементы юстировочного узла и кронштейнов крепления выполнены из металла, дополнительно защищенного гальваническим покрытием и краской, что обеспечивает высокое эксплуатационное качество
	
	

	
	
	
	- кабель, соединяющий блоки извещателя с коммутационными коробками дополнительно защищен антивандальным металлорукавом из нержавеющей стали
	
	

	
	
	
	- коммутация блоков электронных с коммутационными коробками осуществляется при помощи разъемов, что обеспечивает быструю смену блоков
	
	

	
	
	
	- уровень плотности потока энергии электромагнитного излучения в раскрыве антенн  ниже предельно допустимого значения плотности потока энергии (10 мкВт/см2) по ГОСТ 12.1.006-84, допускающего круглосуточную работу обслуживающего персонала в непосредственной близости от передатчика.
	
	

	Ссылочные документы
	
	
	-  в состав извещателя входит комплект монтажных частей (КМЧ-3) для установки на земле
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Спецификация
	
	
	
	

	
	Номер чертежа 
	
	
	
	

	
	Номер чертежа изготовителя
	
	
	
	

	
	Ссылочный чертеж
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Изготовитель
	
	ЗАО "Фирма "ЮМИРС"
	
	

	
	№ модели
	
	"Тантал-200-К"
	
	

	
	№ заказа на закупку
	
	ЮСДП.425142.037-02
ЮСДП.425142.037-03
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




































































	
	
	
	
	
	
	ТП-01

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	
	
	
	Типовое проектное решение охраны периметра с бетонным ограждением с АКЛ при помощи изв. 

"Тантал-200-С"
	Стадия
	Лист
	Листов

	Провер.
	
	
	
	
	Р
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